ALLMEDIA

PROFESIONALITA ZAVAZUJE

KOTVIACA TECHNIKA
STAVEBNA CHEMIA

EPDM INT COMPLETE a EPDM EXT COMPLETE jsou

PASKY A FOLIE
NARADIE

Technicky list
EPDM Complete

hyt L .7 P p SIS EPDM EXT EPDM INT
exteriérové a interiérové tésnici folie pro okenni Technické adaje:
a fasadni konstrukce s celoplosnym lepidlem. .,
material EPDM EPDM+butyl
—_ kaucuk
SYSTEM EPDM pevnost v tahu > 6,5 N/mm? > 6,5 N/mm?
BGECNEDL pevnost lepidla v 35 N/25 mm 35 N/25 mm
tahu na oceli
vodotésnost (2 kPa) vyhovuje vyhovuje
podle EN 1928
odolnost vici cca. 23 500 cca. 147 000
priniku vodni pary
roztaznost do cca 300 % cca 300 %
roztrhnuti
tloustka difuzné 16m 112 m

Pouziti:

okenni a fasadni konstrukce

odolné vrstvy sd

teplotni odolnost

-30°C +100°C

-30°C +100°C

aplikacni teplota
a teplota podkladu

odporuéena
+5°C do + 35°C
s moznosti od

odporucena
+5°C do + 35°C
s moznosti od

e tésnéni pripojovaci spary v rastrové fasade, -5°C -5°C
v panelové/modulové fasadé pozarni klasifikace E E
e tésnéni pripojovaci spary pfi strukturalnim tloustka (+/-20%) 0,8 mm 0,8 mm

zasklivani, v tercové fasadé, v okennich sestavach

Vlastnosti:

systém feseni pro pfipojovaci sparu na fasadnich
konstrukcich

celoplo$né lepidlo nanesené na jedné strané folie
moznost montaze vyplhovych konstrukci i

v minusovych teplotach (do -5°C), zde je vsak
dulezité aby bylo osténi a ram vypiné bez namrazy
a suché, nutnost vlastniho testu pred aplikaci
nejvyssi adheze se projevi v rozmezi 24 az 48 hodin
Cas pro ziskani nejvyssi adheze se pfi teplotach pod
0°C prodluzuje

vysoka odolnost proti prerazeni a mechanickému
poskozeni

vysoka schopnost pfenosu dilatacnich pohyb0 ve
vsech smérech az 300%

odolnost vici UV zareni, starnuti a povétrnostnim
vliviim

vyborna schopnost feSeni nestandardnich detaill
relativné nenaroc¢né na stavebni pfipravenost
kompatibilni s bitumeny

Pracovni postup:

¢ podklad, na ktery se bude félie lepit musi byt
zbaveny prachu, cisty, odmastény a Unosny

e na silné porézni a vihké podklady, jakoz i pro
aplikace pfivelmi nizkych teplotach (do -5°C)
doporucujeme pouzit pro dosazeni optimalni
prilnavosti folie k podkladu impregnace pomoci

ALLMEDIA SPRAY

PRIMER

o velmi kfivé nebo porusené zdivo vyspravit napf.
pomoci rychle-tuhnouci malty PAGEL R20

e po stahnuti kryci félie nalepte folii na rdm okna
nebo dvefi a pfejedte aplikacnim valeckem

e v rozich se lepi félie s pfesahem rozdélena na 4
kusy a spojovana na tupo (Sirka prelepu je stejna,

jako &itka folie)

e pro spary do 20 mm doporucujeme Sirku félie od

100 mm

e pro spary od 20 do 40 mm doporucujeme Sirku

folie od 150 mm

e nasledné se félie kompletné pfritlaci k podkladu za
pomoci aplikacniho valecku
e pokud lepite félii po obvodu okna samostatné na
kazdou stranu, tak posledni kus by se mél lepit u

nadprazi a prvniu

parapetu

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju si¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouZitia, vlastné skisky. Vyrobca si vyhradzuje pravo
technickych zmien. Spracovatel musi dbat na vseobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. Marec 2026
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e v pripadé netésnosti je moznost detaily dodatecné
utésnit pomoci lepidla TFS

e Casti folie vylepené na fasadé se utésni proti tekouci
vodé pomoci lepidla TFS, aby voda nezatékala za
folii

e folie je vyrazné pruznéjsi nez lepidlo na ni, proto je
nutné dbat na to, aby se nalepila beznapétové, bez
bublin, a aby kopirovala konstrukci

Rozméry:
e Sirka 50 az 1500 mm
e rolka 20m

Likvidace odpadu:
e bez zvlastnich ustanoveni

Bezpecnost pri praci:
¢ dodrzujte béznou pracovni hygienu

Uskladnéni

e bez zvlastnich ustanoveni

¢ 12 mésicl v originalnim baleni
e skladovaci teplota max. +30°C

Priklad pouziti:

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju sti¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo
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