Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V25/50, V2S/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,
ZS10

Cislo verze: 1.2 Revize: 09.08.2018
Prvni verze: 07.07.2017

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole€nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW, V1, V1A/40,
V1A/80 HF10 V2/10, V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20,
V2S/50 V2S/20, V2S5/50, V25/80, V25/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40, VB80, VB160, E1,
E1F, MS02, MS05, MS40 R20/10S, R20/40S,
R20/80S, D1, P3A, P3A/40 P3A15/50, P3A15/80,
PH10, RM02, IH10, ZL10, ZS10

Registracni Cislo (REACH) neni relevantni (smés)

Cislo CAS neni relevantni (smés)
1.2 PFislusna urcena poutZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

P¥isluSna urcena pouziti Stavebniho materialu

Priimyslové pouziti
Profesionalni pouziti
Spotrebitelské pouZiti (domacnosti)

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG Telefon: +49 201/68504-0

Wolfsbankring 9 Telefax: +49 201/68504-31

45355 Essen e-mail: Info@pagel.com

Némecko Webova stranka: www.pagel.com

e-mail (kompetentni osoba) schempershofe@pagel.de, labor@pagel.de
14 Telefonni €islo pro naléhavé situace

Viz nahore .
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,
ZS10

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

21 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Klasifikace
oddil Trida nebezpecnosti Kategorie Trida a kategorie Standardni
nebezpecnosti véta o
nebezpecnost
i

3.2 Ziravost/dréazdivost pro kiZi 2 Skin Irrit. 2 H315

33 vazné poskozeni oci/podrazdéni oci 1 Eye Dam. 1 H318

3.8R toxicita pro specifické cilové organy - 3 STOTSE3 H335

jednorazova expozice (podrazdéni dychacich
cest)

pro pIné znéni zkratek : viz ODDIL 16

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Signalni slovo nebezpedi

Vystrazné symboly

GHS05, GHS07 %

Standardni véty o nebezpecnosti

H315 Drazdi kazi.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
H335 MUZe zplsobit podrazdéni dychacich cest.
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,

ZS10
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P261 Zamezte vdechovani prachu.
P280 PouZzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.
P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody a myd|a.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: PFeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze

usnadnujici dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékare.

P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich
predpisu.

Oznaceni pro nebezpecné slozky portlandsky cement

23 Dal3i nebezpecnost

Produkt rozviji alkalickou pH hodnotu vihkosti a mUZe zpUsobit podrazdéni.

Produkt obsahuje reduktor obsahu chromat(, pficemz obsah ve vodé rozpustného chromu (VI) je
mensi nez 0,0002 %. Pfi nevhodném skladovani (pronikani vihkosti) nebo pfilis dlouhém skladovani
muZe vSak reduktor obsahu chroméatl predcasné ztratit svou Gcinnost a pfi styku cementu/pojiva s
kdZi to maZe vyvolat jeji senzibilizaci (H317 a EUH203).

PFiprava je chuda na chromaty. Obsah rozpustnych sloucenin chromu-(VI) je pfisadami v podilu
cementu sniZzen na méné nez 2 ppm. Predpokladem pro Gcinnost redukce chromatt je odborné
uloZeni a dodrZeni doby trvanlivosti.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

31 Latky

neni relevantni (smés)
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,

3.2 Smési
Popis smési
Nebezpecné slozky
Nazev latky | Identifikda | Hm.% Klasifikace Vystrazné | Pozna Specifické Multiplika¢n
tor podle GHS symboly mky koncent. i faktory
limity
portlandsky C. CAS 20-98 Skin Irrit. 2/ @
cement 65997-15-1 H315
Eye Dam. 1/
C.ES H318
266-043-4 STOT SE 3/ H335
kFemenny C. CAS 10-75 IOELV
14808-60-7
C.ES
238-878-4
Poznamky

IOELV: latka se spoloCenskou smérnou pFipustnou hodnotou expozice na pracovisti
pro plné znéni H-vét: viz ODDIL 16
ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

OkamZité odloZzte veskeré kontaminované obleceni.
Ve vSech pfipadech pochybnosti, nebo kdyz pfiznaky pretrvavaiji, vyhledejte IékaFskou pomoc.
V pfipadé bezvédomi uloZte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nepodavejte nic Usty.
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,
ZS10

PF¥i nadychani

Zajistéte prisun Cerstvého vzduchu.

V pfipadé Ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité€ vyhledejte Iékarskou pomoc a zahajte
opatreni prvni pomoci.

V pfipadé podrazdéni dychacich cest se poradte s Iékarem.

PFi styku s kUZi

Po styku s kizi okamZité odloZte veskeré kontaminované oblecCeni a k(izi okamZité omyjte velkym
mnoZzstvim vody a mydla.

Volné Castice odstrante z klize.

PFi podrazdéni kiZze nebo vyrazce: Vyhledejte lIékaFskou pomoc/osetfeni.

PFi zasaZeni o€i

Okamzité peclivé a dikladné vyplachnéte ocni sprchou nebo vodou.

Vyjméte kontaktni cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Okamzité vyhledejte Iékarskou pomoc/oSetreni.

P¥i poziti
Ihned vyplachriete Usta a vypijte hodné vody.

NEVYVOLAVE|TE zvraceni.
OkamZzité vyhledejte IékaFskou pomoc/oSetreni.

Poznamky pro lékare
zadny
4.2 NejduleZitéjSi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
KaSel, bolest, duSeni a dychaci potize.
Nebezpeci vazného poskozeni odi.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlaStniho oSetFeni

zadny
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,
ZS10

ODDIL 5: OpatFeni pro haseni pozaru
5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
voda, péna, péna odolna vicdi alkoholu, hasici prasek, opatfeni pro haseni pozaru
Nevhodna hasiva
vodni proud
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpecné produkty rozkladu: Oddil 10.
5.3 Pokyny pro hasice

V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy.

Opatfeni pro haseni pozaru.

Nedovolte, aby voda pouZitd k haseni pronikla do kanalizaci nebo vodnich tokd.
Kontaminovanou poZarni vodu sbirejte oddélené.

Haste pomoci béZnych preventivnich opatfeni z pfimérené vzdalenosti.

Zvlastni ochranni prostfedky pro hasice

samostatny dychaci pFistroj (SDP) a rukavice odolné vici chemikaliim
ODDIL 6: Opatfeni v pFipadé nahodného tniku
6.1 OpatFeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze

PFesurite osoby do bezpedi.

Vyvétrejte zasazenou oblast.

Kontrola prachu.

Nevdechujte prach.

Zabranite styku s o€ima, kdZi nebo odévem.

Pouzivani vhodného ochranného vybaveni (vetné osobnich ochrannych prostfedkd uvedenych v
oddile 8 bezpecnostniho listu), aby se zamezilo jakékoli kontaminaci kliZe, oci a osobniho odévu.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

V pfipadé pUsobeni par/prachu/aerosold//plynl noste dychaci pfistroj.
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,
ZS10

6.2 OpatFeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabranite praniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
Znecisténou vodu zadrzte a zlikvidujte.

Pokud latka pronikla do vodniho toku nebo kanalizace, informujte o tom pfislusny organ.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro Cisténi

Pokyny pro omezeni Gniku latky

seberte mechanicky

Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Seberte mechanicky.

Unikly produkt seberte.

Metody vysavani.

Schvaleny pramyslovy vysavac.

Dalsi informace tykajici se rozliti a Gniku

UloZte do vhodnych nadob k likvidaci.
Vyvétrejte zasazenou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8.
NesluciteIné materialy: viz oddil 10.
Pokyny pro odstrafovani: viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

71 Opatfeni pro bezpecné zachazeni

Opatieni pro zamezeni poZaru a tvorby aerosolu a prachu

Pouzijte mistni a celkové odvétravani.

Specifické poznamky/detaily

Usazovani prachu mize zpUsobit hromadéni na vSech povrsich depozice v technické mistnosti.

P¥i Fedéni vZdy produkt vlit do vody.

Opatieni k ochrané Zivotniho prostredi
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,
ZS10

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Nejezte, nepijte a nekurte na pracovisti.

PFed vstupem do prostor pro stravovani odlozte znecistény odév a ochranné prostredky.
Nevdechujte prach.

Zabranite styku s o€ima, kdZi nebo odévem.

Po pouziti si umyjte ruce.

Doporucuje se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy/masti).

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Nebezpecdi vzniceni
Zadny.
Neslucitelné latky nebo smési

NesluciteIné materialy: viz oddil 10.

Ochrana proti vnéjSimu ozéareni, jako je napfiklad

vihkost

Vénujte pozornost ostatnim pokyniim

Uchovavejte oddélené od potravin, ndpojl a krmiv.
Skladujte na suchém misté. Skladujte v uzavieném obalu.

PoZadavky na vétrani
Zajisténi dostatecného vétrani.
Slucitelnost obal

Uchovavejte pouze v pavodnim obalu.
Nevhodné materialy: Hlinik.

7.3 Specifické koneéné/specificka konecna pouziti

Je(jsou) k dispozici specificky(é) pokyn(y) pro odvétvi nebo sektor: GISCODE ZP 1.
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,
ZS10

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi€ni limity na pracovisti)

Zemé | Nazev Cinitele €. cAs Pozna | Identi | PEL 8 PEL 8 NPK-P NPK-P Zdroj
mka | fikdato | hodin hodin [ppm] | [mg/m3]
r [ppm] | [mg/m?]

cz prach s pfevazné i PEL 10 Zakon CNR
nespecifickym Sb.
Gcinkem
EU silica, crystalline | 14808-60- r IOELV 0,1 2017/2398/
7 EU
Poznamka
i inhalacni frakce
NPK-P limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfesdhnout a ktera
odpovida dobé& 15 minut (neni-li stanoveno jinak)
PEL 8 Casové vazeny primér (dlouhodobé expozice): méreno nebo vypocteno ve vztahu k referenénimu obdobf
hodin Casoveé vazeného priméru osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)
r respirabilni frakce
8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Celkové odvétravani.
IndividudIni ochranna opatfeni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana oci a obliceje

PouZzivejte osobni ochranné prostfedky pro oci a oblicej.
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,

Ochrana rukou
Material Tloustka Doba priniku materialem rukavic
materialu
NBR: nitrilbutadienovy kaucuk >0,15 mm tyto informace nejsou k dispozici

PouZzivejte vhodné ochranné rukavice.
Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouSeny podle EN 374.
PFed pouZitim zkontrolujte Unik-tésnost/propustnost.

V pripadég, Ze chcete znovu pouZivat rukavice, fadné je ocistéte a vzduchem predtim nez je sundate.
Pro zvlastni Ucely, je doporuceno zkontrolovat odolnost vici chemikaliim vyse uvedenych ochrannych

rukavic spolec¢né s dodavatelem téchto rukavic.
DalSi opatfeni pro ochranu rukou
Ochranny odév proti pevnym casticim.

Ochrana dychacich cest

V pfipadé nedostatecného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

Filtracni prostfedek proti pevnym casticim (EN 143).

P1 (filtry nejméné 80% vzdusnych &astic, barevné znaceni: Bil3).
P2 (filtry nejméné 94% vzdusnych &astic, barevné znaceni: Bila).
Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostredi.
Zabrarnte priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikalni stav pevny
Forma prasek
Barva Seda - bila
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,

Zapach
Prahova hodnota zapachu
DalSi bezpecnostni parametry

hodnota pH

Bod tani/bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Meze vybusnosti rozvifeného prachu
Tlak pary

Hustota

Hustota par

Relativni hustota

Rozpustnost

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient
n-oktanol/voda (log KOW)

Teplota samovzniceni

Relativni teplota samozapalu pevnych latek

Teplota rozkladu

bez zapachu

tyto informace nejsou k dispozici

alkalické

(suspenze)

>1.250 °C

tyto informace nejsou k dispozici
nepouZzitelné

tyto informace nejsou k dispozici
nehorlavé

neurceno

tyto informace nejsou k dispozici
2,75-3,2 9/¢m3 pii 20 °C

tyto informace nejsou k dispozici

2,75-3,2pfi20°C(voda=1)

neni misitelna v zadném pomeéru

tyto informace nejsou k dispozici

neni relevantni

(Pevna latka)
tyto informace nejsou k dispozici

tyto informace nejsou k dispozici
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,

ZS10

Viskozita
Kinematicka viskozita neni relevantni

(pevna latka)
Dynamicka viskozita neni relevantni

(pevna latka)
Vybudné vlastnosti neni vybusny
Oxida¢ni vlastnosti neni klasifikovana jako oxidujici

9.2 Dalsi informace

Zadny

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Tento material neni reaktivni za normalnich podminek okolniho prostfedi.
10.2  Chemicka stabilita

Material je stabilni za béZnych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a
manipulacnich podminek teploty a tlaku.

10.3  MoZnost nebezpecnych reakci
Reakce s lehkymi kovy za tvorby vodiku.
104  Podminky, kterym je tfeba zabranit
Chrarite pred vlhkem.
10.5 Neslucitelné materialy
kyseliny, hlinik, amoniové slouceniny, kovy
10.6  Nebezpecné produkty rozkladu

Dlvodné predpokladané nebezpecné produkty rozkladu vznikajici v disledku pouZzivani, skladovani,
Uniku a zahrati nejsou znamé.
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,
ZS10

ODDIL 11: Toxikologické informace

111 Informace o toxikologickych uGcincich

Postup klasifikace
Neni-li stanoveno jinak, klasifikace se zaklada na:
SloZzky smési (vzorec pro aditivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutni toxicita

Klasifikaci nebylo moZno stanovit, protoZze:
Nedostatek Udajl, neprikazné Udaje, nebo prikazné Udaje, které vsak nedostacuji pro klasifikaci.

Ziravost/drazdivost pro kazi

Drazdi kdzi.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci
ZpUsobuje vazné poskozeni oci.
Senzibilizace dychacich cest nebo klzZe

Senzibilizace kiiZe

Klasifikaci nebylo moZno stanovit, protoZze:

Nedostatek Udajd, neprikazné Udaje, nebo prikazné Udaje, které vsak nedostacuji pro klasifikaci.
Senzibilizace dychacich cest

Klasifikaci nebylo mozno stanovit, protoZze:

Nedostatek Gdaju, neprikazné Udaje, nebo priikazné Udaje, které vsak nedostacuji pro klasifikaci.

Mutagenita v zarodecnych burikach

Klasifikaci nebylo moZno stanovit, protoZze:
Nedostatek Udajd, neprikazné Gdaje, nebo prikazné udaje, které viak nedostacuji pro klasifikaci.

Karcinogenita

Klasifikaci nebylo moZno stanovit, protoZze:
Nedostatek Udajl, neprikazné Udaje, nebo prikazné Udaje, které vsak nedostacuji pro klasifikaci.
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,
ZS10

Toxicitu pro reprodukci

Klasifikaci nebylo moZno stanovit, protoZze:

Nedostatek Udajd, neprikazné udaje, nebo priikazné Gdaje, které vSak nedostacuji pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
MUZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Klasifikaci nebylo moZno stanovit, protoZe:

Nedostatek Udajd, neprikazné Gdaje, nebo prikazné Udaje, které viak nedostacuji pro klasifikaci.

Nebezpecnost pri vdechnuti

Neni klasifikovana jako pfedstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.
ODDIL 12: Ekologické informace

121 Toxicita
Vodni toxicita (akutni)
Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.
Vodni toxicita (chronicka)
Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.
12.2  Perzistence a rozloZitelnost
Biologicky rozklad
Studii neni nutné provést, pfislusné latky ve smési jsou anorganické.
Perzistence
Udaje nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulacni potencial
Udaje nejsou k dispozici.
12.4  Mobilita v pudé

Udaje nejsou k dispozici.
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,
ZS10

12.5

12.6

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
Jiné nepfiznivé acinky

Udaje nejsou k dispozici.

MoZné naruSovani endokrinni ¢innosti

Z4dné ze sloZek nejsou uvedeny.

Poznamka

Wassergefahrdungsklasse, WGK (tfida nebezpecnosti tykajici se vody): 1

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény jako nebezpecny odpad.
Informace duleZité pro odstrafiovani odpadi prostfednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace.

Nakladani s odpady nadob/obali

S kontaminovanymi obaly zachazejte stejnym zplsobem jako s latkou samou.
Poznamka

Prosime berte v Gvahu platna vnitrostatni nebo regiondlni ustanoveni.

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

141

14.2

14.3

14.4

UN ¢islo nepodléhé predpisiim o prepravé
Oficiadlni (OSN) pojmenovani pro prepravu -

Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

Trida -

Obalova skupina -
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,
ZS10

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi neni ohroZujici Zivotni prostfedi podle nafizeni o
nebezpecném zbozi

14.6  Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Z4dné dal3i informace nejsou k dispozici.

14.7 Hromadna preprava podle pFilohy II tmluvy MARPOL a predpisu IBC

Naklad neni urcen pro prepravu jako hromadny néklad.

14.8  Informace podle jednotlivych vzorovych predpisi OSN

Preprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach
(ADR/RID/ADN)

Nepodléha predpisim ADR, RID a ADN.

Pfedpis pro mezinarodni namorni prepravu nebezpecnych véci (IMDG)
Nepodléha predpisim IMDG.

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR)

Nepodléha predpisim ICAO-IATA.

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési
Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)
Omezeni podle REACH, PFiloha XVII

zadné ze sloZzek nejsou uvedeny

Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, Pfiloha XIV) / SVHC - kandidatsky seznam

zadné ze sloZzek nejsou uvedeny
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,

ZS10
Seveso Smérnice
2012/18/EU (Seveso III)
C. Nebezpecna latka/kategorie nebezpecnosti Kvalifika€ni mnoZstvi (v tunach) pro Pozna

aplikaci poZadavku podlimitniho a mky
nadlimitniho mnozZstvi

neni pfifazeno

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zaFizenich (RoHS) - pfiloha II

Zadné ze sloZzek nejsou uvedeny

NaFizeni 166/2006/ES kterym se zfizuje evropsky registr Uinikd a pFenost znecistujicich
latek (PRTR)

zadné ze sloZek nejsou uvedeny

Smérnice 2000/60/ES kterou se stanovi rAmec pro €innost Spolecenstvi v oblasti vodni
politiky (WFD)

Zadné ze sloZzek nejsou uvedeny

NaFizeni 98/2013/EU o uvadéni prekurzort vybusnin na trh a o jejich pouZivani

zadné ze sloZek nejsou uvedeny

15.2  Posouzeni chemické bezpecnosti

Dodavatel u této smési neproved| posouzeni chemické bezpecnosti.
Posouzeni chemické bezpecnosti pro latky v této smési nebyla provedena.

ODDIL 16: Dalsi informace

Vyznaceni zmén (pfepracovany bezpecnostni list)
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,

Vyznaceni zmén (prepracovany bezpecnostni list)
oddil Predchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text)
1.1 Obchodni nazev: Obchodni nazev:
V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW V1A/40, V1A/80 V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW, V1, V1A/40,
HF10 Vv2/10, V2/40, V2/80, V2/160 V25/20, V25/50 V1A/80 HF10 V2/10, V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20,
V25/20, V25/50, V25/80, V25/160 V2SA/50, V2SA/80 | V2S/50 V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160 V2SA/50,
VB10, VB40, VB80, VB160 E1 E1F MS02, MS05, V2SA/80 VB10, VB40, VB8O, VB160, E1, ET1F, MS02,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S D1 MS05, MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S, D1, P3A,
Pulverkomponente grau/weil3 P3A, P3A/40 P3A/40 P3A15/50, P3A15/80, PH10, RM02, IH10,
P3A15/50, P3A15/80 PH10 ZL10, 2510
1.2 PFisluSna urcena poufziti: PFislusna urcena pouziti:
Building material Stavebniho materialu
Prdimyslové pouziti Priimyslové poufziti
Profesionalni pouziti Profesionalni pouziti
Spotrebitelské pouziti (domacnosti) Spotrebitelské pouziti (domacnosti)
1.4 Telefonni islo pro naléhavé situace Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Viz nahote .
1.4 Toxikologické stredisko:
zmény v seznamu (tabulka)
3.2 Nebezpetné slozky:
zmény v seznamu (tabulka)
8.1 Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi¢ni
limity na pracovisti):
zmény v seznamu (tabulka)

Zkratky a zkratkova slova

Zkratky a zkratkova slova

Zkr.

Popisy pouzitych zkratek

2017/2398/EU

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady kterou se méni smérnice 2004/37/ES o ochrané
zaméstnancU pred riziky spojenymi s expozici karcinogenim nebo mutagentm pfi praci
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,
ZS10

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouzitych zkratek

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(Evropska dohoda o mezinarodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(Evropska dohoda o mezinarodni silnicni pfepravé nebezpecnych véci)
CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni ¢islo CAS)
CLP Nafrizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a balenfi latek a smési
C.ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni ¢islo ES,které je
identifikatorem latek komeréné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)
¢.index Indexové Cislo je identifikacni kéd pFifazeny latce v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro prepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich

obchodovanych chemickych latek)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam ozndmenych chemickych latek)
Eye Dam. Vazné poskozuje oci
Eye Irrit. Drazdivé pro oci
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany

systém klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN

IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruZeni leteckych dopravct)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (PFedpis pro leteckou pFfepravu
nebezpelnych véci)
ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni namorni pfepravu
nebezpelnych véci)
IOELV Smérna limitni hodnota expozice na pracovisti
MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi (zkr. z "Marine Pollutant")
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V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouzitych zkratek
NLP No-Longer Polymer (latka, kterd neni nadale poklddana za polymer)

NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
PEL PFipustné expozi¢ni limity

PEL 8 hodin Casové vazeny primér

ppm Parts per million (miliontina)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni,

povolovani a omezovani chemickych latek)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro
mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci)

Skin Corr. Ziravé pro kiZi
Skin Irrit. Drazdivé pro klzi
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimoradné obavy)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)
Zakon CNR Sh. Sbirka zakonu: Nafizeni vlady o podminky ochrany zdravi pfi praci

DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat

Narizenf (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a balenf{ |atek a smési.
Nafrizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU.

PFeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN).
PFedpis pro mezinarodni ndmofni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (PFedpis pro leteckou prepravu
nebezpecnych véci).

Ceska republika: cs Strana: 20 / 21



V14/10 UW, V14/40 UW, V14/80 UW,
V1, V1A/40, V1A/80 HF10 V2/10,
V2/40, V2/80, V2/160 V2S/20, V2S/50
V2S/20, V2S/50, V25/80, V2S/160
V2SA/50, V2SA/80 VB10, VB40,
VB80, VB160, E1, E1F, MS02, MSO05,
MS40 R20/10S, R20/40S, R20/80S,
D1, P3A, P3A/40 P3A15/50,
P3A15/80, PH10, RMO02, IH10, ZL10,
ZS10

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti.

Nebezpeci pro zdravi.

Nebezpelnost pro Zivotni prostredi.

Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).

Seznam pfislusnych vét (kéd a cely text, jak je uvedeno v kapitole 2 a 3)

Seznam pfislusnych vét (kéd a cely text, jak je uvedeno v kapitole 2 a 3)
Kéd Text
H315 Drazdi kazi.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oci.
H335 MUzZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Osoba odpovédna za bezpecnostni list

C.S.B. GmbH Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Dusseldorfer Str. 113 Telefax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
47809 Krefeld, Germany e-Mail: info@csb-online.de

Webova stranka: www.csb-online.de

Prohlaseni

Tyto informace vychéazeji ze soucasného stavu nasich poznatka.
Tento BL byl sestaven a je urcen vyhradné pro tento vyrobek.
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