@ BEZPEGNOSTNI LIST

DOW EUROPE GMBH
Bezpec&nostni list podle nafizeni Komise (EU) €. 2015/830

Néazev vyrobku: DOWSIL™ 796 Neutral Silicone Custom Colour Datum revize: 11.02.2019
Verze: 4.0
Datum posledniho vydani: 25.09.2018
Datum vytisténi: 12.02.2019
DOW EUROPE GMBH Vas vyzyva, abyste si pie€etli cely Bezpelnostnilist a porozuméli mu, nebot
zde jsou obsazené dulezité informace. O¢ekavame, Ze budete dodrzovat opatfeni zde uvedena, s
vyjimkou pfipadu kdy specifické uzivatelské podminky vyzaduiji jiné nalezité metody a postupy.

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku: DOWSIL™ 796 Neutral Silicone Custom Colour

1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Uréena pouziti: Stavebni materialy a pfisady

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
IDENTIFIKACE SPOLECNOSTI

DOW EUROPE GMBH

BACHTOBELSTRASSE 3

8810 HORGEN

SWITZERLAND

Cislo pro poskytovani informaci zakaznikim: 31 115 67 2626
SDSQuestion@dow.com

1.4 TELEFONNI CiSLO PRO NALEHAVE SITUACE

Nonstop kontakt pro pfipad nouze: 00 41 447 28 2820

Kontaktujte pohotovostni sluzbu na €isle: +420 602669421

Klinika nemoci z povolani - Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ
(nepretrzita sluzba).: 224 91 92 93; 224 91 54 02

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace dle nafizeni (ES) €. 1272/2008:
Podle smérnice (ES) €. 1272/2008 neni nebezpelnou latkou ani smési.

2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani v souladu s nafrizenim (ES) €. 1272/2008 (CLP):
Podle smérnice (ES) €. 1272/2008 neni nebezpecnou latkou ani smési.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni
pP271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
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Nazev vyrobku: DOWSIL™ 796 Neutral Silicone Custom Colour Datum revize: 11.02.2019
Verze: 4.0

Doplnkové informace
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
EUH208 Obsahuje: trimethoxy(methyl)silan. M{ze vyvolat alergickou reakci.

2.3 DalSi nebezpecnost

Tento produkt obsahuje dodekametylcyklohexasiloxan (D6), ktery vybor ¢lenskych statli agentury
ECHA zjistil jako splfiujici kritéria vPvB stanovena v pfiloze XllII nafizeni (ES) €. 1907/2006. DalSi
informace naleznete v ¢asti 12.

Tento produkt obsahuje deamethylcyklopentasiloxan (D5), ktery vybor ¢lenskych stat agentury ECHA
zjistil jako spliujici kritéria vPvB stanovena v pfiloze XlII nafizeni (ES) €. 1907/2006. DalSi informace
naleznete v ¢asti 12.

ODDIL 3: SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

Chemicka podstata: Silikonovy elastomer
3.2 Smési

Tento produkt je smés.

Registraéni Klasifikace:

°'sé°Ecs‘°;s ! ’eg'sF:’Eagghc'sw Koncentrace Slozka NARIZENI (ES) &.
- 1272/2008

€. indexu

PBT a vPvB latka

Registraéni <=0,3024 % Dodekamethylcyklo |Neklasifikované
Cislo CAS hexasiloxan
540-97-6
C.ES
208-762-8
C. indexu

Registracni <=0,1034 % Dekamethylcyklope [Neklasifikované
Cislo CAS ntasiloxan
541-02-6
C.ES
208-764-9
C. indexu

Latky, které maji pracovni limit expozice

Registracni _ <=2,8% Oxid zelezity Neklasifikované
Cislo CAS
20344-49-4
C.ES
243-746-4
C. indexu
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Registraéni <=2,31% Cl Pigment Zluty 42 |Neklasifikované
Cislo CAS
51274-00-1
C.ES
257-098-5
C. indexu

Registracni <=1,82% Svalnaty svalovec |Neklasifikované
Cislo CAS
12001-26-2
C.ES
310-127-6
C. indexu

Registracéni >= 0,16 - <= 1,12 % |Siran barnaty Neklasifikované
Cislo CAS
7727-43-7

C.Es
231-784-4
C. indexu

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny:

Osoby poskytujici prvni pomoc by meély vénovat pozornost vliastni ochrané a pouzivat doporuceny
ochranny odév (rukavice odolné proti chemikaliim, ochranu proti vystfiknuti). Pokud existuje moznost
expozice, podivejte se do &asti 8, kde jsou uvedeny konkrétni osobni ochranné prostfedky.

Vdechnuti: Postizeného pfemistéte na Cerstvy vzduch, vyskytnou-li se Skodlivé nasledky. Poradte se
s lékafem.

Styk s kazi: Oplachujte velkym mnozstvim vody.

Zasazeni oc¢i: Oc¢i po nékolik minut proplachujte vodou. Po prvnich 1-2 minutach odstrante kontaktni
Cocky a pokracujte v proplachovani je$té nékolik minut. Pokud se vyskytnou nezadouci u€inky,
poradte se s Iékafem, nejlépe s oftalmologem.

Poziti: Pohotovostni Iékafska pé€e neni nutna.

Kromé& informaci uvedenych v &asti Popis prvni pomoci (vy3e) a v &asti Udaje o jakékoliv okamzité
lékariské péce a o potfebé specialniho osetfeni (viz nize), vSechny dalsi duleZité pfiznaky a ucinky
jsou popsany v Casti 11: Toxikologické informace.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetieni
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Nazev vyrobku: DOWSIL™ 796 Neutral Silicone Custom Colour Datum revize: 11.02.2019
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Pokyny pro lékare: Hore¢naté symptomy kovovych dymu zahrnujici bolest hlavy, nevolnost, zimnici,
kaSel a zvySenou teplotu mohou byt doprovazeny leukocytdézou a obvykle odezni za 24 a 48 hodin.
Lécba zahrnuje antipyretika, podavani tekutin, kyslik, bronchodilatory a klid. Neni znam Zadny
specificky protijed. Lécba vystaveni latkam by méla byt zaméfena na kontrolu pfiznak( a zdravotniho
stavu pacienta.

ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodnd hasiva: vodni sprcha Alkoholu odolna péna Oxid uhli¢ity (CO2) Hasici prasek

Nevhodnéa hasiva: Neni znamo.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpecéné produkty spalovani: Oxidy kovli Formaldehyd Oxidy uhliku Kysliénik kfemicty
Slouceniny kobaltu Oxidy dusiku (NOx) Chlorované slou¢eniny Oxidy siry

Zvlastni nebezpedi z hlediska pozaru a vybuchu: Produkty hofeni mohou predstavovat zdravotni
riziko.

5.3 Pokyny pro hasice

Opatieni pro hasebni zasah: Opatfeni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam. Uzaviené
nadoby ochlazujte rozpraSovanim vody. Pokud je to bezpeéné, neposkozené nadoby odstrarite z
okoli pozaru. Vyklidte prostor.

Zvlastni ochranné prostredky pro hasice: Pfi haSeni pouzijte v pfipadé nutnosti dychaci pfistroj s
uzavienym okruhem. Pouzivejte vhodné ochranné prostredky.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy: Pouzivejte vhodné
ochranné prostfedky. DodrzZujte pokyny bezpe€ného nakladani a pouzivejte doporuéené prostfedky
osobni ochrany.

6.2 Opatireni na ochranu zivotniho prostredi: Zabrante vypusténi do okolniho prostfedi. Zabrante
dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s rizikem. Zachytte a zneSkodnéte zneciSténou praci
vodu. P¥i tniku znacného mnozstvi latky, kterou nelze zachytit, by mély byt informovany mistni Gfady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi: OcCistéte nebo oSkrabejte a uchovavejte pro
sbér nebo likvidaci. Pro uniky a likvidaci tohoto materialu, pfipadné i materialt a pfedmétl pouzitych
pfi odstrafiovani unikd, mohou platit mistni nebo celostatni pfedpisy. Je na vas, abyste si zjistili, které
pfedpisy se na tento pfipad vztahuji. Jestlize dojde k rozliti velkého mnoZstvi materialu, vhodnym
zplsobem ho zahradte, aby se nemohl $ifit dale. Pokud Ize material od€erpat, uchovejte jej ve vhodné
nadobé. Informace o nékterych mistnich nebo celostatnich pfedpisech naleznete v &astech 13 a 15
tohoto bezpec€nostniho listu.

6.4 Odkaz najiné oddily:
Viz odstavce: 7, 8, 11, 12 a 13.
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Nazev vyrobku: DOWSIL™ 796 Neutral Silicone Custom Colour
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ODDIL 7: ZACHAZENIi A SKLADOVANI

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni: Zabrarite styku s k(izi nebo odévem. Nepozijte. Zabrarte
kontaktu s o€ima. Zabrarite uniku materialu, vzniku odpadu a minimalizujte vypousténi do Zivotniho
prostfedi. Dodrzujte bezpecnostni pfedpisy pro manipulaci s chemikaliemi.
Pouzivejte pouze za dostate¢ného vétrani. Viz bod Technologicka opatieni v &asti OMEZOVANI

EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:
Uchovavejte v fadné oznacenych obalech. Skladujte v souladu s pfisluSnymi narodnimi pfedpisy.

Neskladujte v blizkosti nasledujicich produkt(: Silna oxidaéni ¢inidla.
Materialy nevhodné k ulozeni do kontejnert: Neni znamo.

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouziti: DalSi informace naleznete v listé s
technickymi Gdaji o tomto produktu.

ODDIL 8: OMEZOVANIi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Pokud existuji limity expozice, jsou uvedeny nize. Pokud nejsou zobrazeny Zzadné limity expozice,
nelze pouzit Zadné hodnoty.

[Slozka [ Piedpis [ Typ seznamu [ Hodnota/Zapis |
Dekamethylcyklopentasiloxa US WEEL TWA 10 ppm
n
Oxid zelezity CZ OEL PEL Celkové prach 10 mg/m3 , Zelezo
Cl Pigment Zluty 42 CZ OEL PEL Celkové prach 10 mg/m3 , Zelezo
Svalnaty svalovec ACGIH TWA Respirabilni 3 mg/m3
frakce

CZ OEL PEL vlakno, celkova 10 mg/m3
koncentrace

CZ OEL PEL vlakno, 2 mg/m3
respirabilni frakce

CZ OEL PEL vlakno, 10 :Fr mg/m3
respirabilni frakce

Siran barnaty ACGIH  TWA Inhalovatelna 5 mg/m3
frakce

CZ OEL PEL celkova 10 mg/m3
koncentrace

PfestoZe pro nékteré slozky tohoto produktu mohou existovat pokyny pro expozici, Zddna expozice se
pfi normalnich podminkach zachazeni nepfedpoklada, vzhledem ke skupenstvi materialu.

Odvozena hladina bez uéinku
Dodekamethylcyklohexasiloxan

Pracovnici
Akutni - systémové Akutni - lokalni aéinky Dlouhodobé - Dlouhodobé - lokalni
ucinky systémové ucinky ucinky
Kozni | Vdechnuti | KoZni | Vdechnuti| Kozni | Vdechnuti| Kozni | Vdechnuti
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n.a. | n.a.

na.  [6,1 mg/m3]

n.a.

| 11 mg/m3 |

na. [ 1,22 mgim3 ]

Spotrebitelé

Akutni - systémové ucinky Akutni - lokalni Dlouhodobé - systémové Dlouhodobé - lokalni
ucinky ucinky ucinky
Kozni | Vdechnuti| Oralné Kozni |Vdechnuti| Kozni |Vdechnuti| Oralné Kozni | Vdechnuti
n.a. n.a. 1,7 n.a. 1,5 n.a. 2,7 1,7 n.a. 0,3
mag/kg mg/m3 mg/m3 | mg/kg mg/m3
tél.hmot./ tél.hmot./
den den
Dekamethylcyklopentasiloxan
Pracovnici
Akutni - systémové Akutni - lokalni a¢inky Dlouhodobé - Dlouhodobé - lokalni
ucinky systémové ucinky ucinky
Kozni Vdechnuti Kozni Vdechnuti Kozni Vdechnuti Kozni Vdechnuti
n.a. 97,3 n.a. 24,2 n.a. 97,3 n.a. 24,2 mg/m3
mg/m3 mg/m3 mg/m3

Spotiebitelé

Akutni - systémové ucinky Akutni - lokélni Dlouhodobé - systémové Dlouhodobé - lokéalni
ucéinky ucinky ucinky
Kozni | Vdechnuti| Oralné Kozni |Vdechnuti| Kozni |Vdechnuti| Oralné Kozni | Vdechnuti
n.a. 17,3 | 5mg/kg n.a. 4,3 n.a. 17,3 | 5mg/kg n.a. 4,3
mg/m3 |tél.hmot./ mg/m3 mg/m3 |tél.hmot./ mg/m3
den den
Oxid zelezity
Pracovnici
Akutni - systémové Akutni - lokalni ac¢inky Dlouhodobé - Dlouhodobé - lokalni
ucinky systémové ucinky ucinky
Kozni Vdechnuti Kozni Vdechnuti Kozni Vdechnuti Kozni Vdechnuti
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10 mg/m3 n.a. 10 mg/m3

Spotiebitelé

Akutni - systémové ucinky

Akutni - lokalni

Dlouhodobé - systémové

Dlouhodobé - lokalni

ucinky ucéinky ucinky
Kozni | Vdechnuti| Oralné Kozni | Vdechnuti| Kozni |Vdechnuti| Oralné Kozni | Vdechnuti
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Cl Pigment zluty 42
Pracovnici
Akutni - systémové Akutni - lokalni uc¢inky Dlouhodobé - Dlouhodobé - lokalni
ucinky systémové ucinky ucinky
Kozni Vdechnuti Kozni Vdechnuti Kozni Vdechnuti Kozni Vdechnuti
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10 mg/m3 n.a. 10 mg/m3

Spotiebitelé

Akutni - systémové ucinky

Akutni - lokalni

Dlouhodobé - systémové

Dlouhodobé - lokalni

ucinky ucéinky ucinky
Kozni | Vdechnuti| Oralné Kozni | Vdechnuti Kozni | Vdechnuti| Oralné Kozni | Vdechnuti
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

strana 6 z 20




Nazev vyrobku: DOWSIL™ 796 Neutral Silicone Custom Colour

Datum revize: 11.02.2019

Verze: 4.0

Siran barnaty

Pracovnici
Akutni - systémové Akutni - lokalni acinky Dlouhodobé - Dlouhodobé - lokalni
ucinky systémové ucinky ucinky
Kozni Vdechnuti Kozni Vdechnuti Kozni Vdechnuti Kozni Vdechnuti
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10 mg/m3 n.a. 10 mg/m3

Spotiebitelé

Akutni - systémové ucinky Akutni - lokalni Dlouhodobé - systémové Dlouhodobé - lokalni
ucinky ucinky ucinky
Kozni |Vdechnuti| Oralné Kozni |Vdechnuti| Kozni |Vdechnuti| Oralné Kozni | Vdechnuti
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10 13000 n.a. n.a.
mg/m3 mag/kg
tél.hmot./
den

Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym uéinkiim

Dodekamethylcyklohexasiloxan

Oddéleni PNEC
Sladkovodni sediment 2,826 mg/kg
Mofsky sediment 0,282 mg/kg
Pada 3,336 mg/kg
Cistirna odapdnich vod > 1,0 mg/l
Dekamethylcyklopentasiloxan

Oddéleni PNEC
Sladkéa voda > 0,0012 mg/l
Mofiska voda > 0,00012 mg/|
Sladkovodni sediment 2,4 mg/kg
Mofisky sediment 0,24 mg/kg
Pdda 1,1 mg/kg
Cistirna odapdnich vod > 10 mg/l
Siran barnaty

Oddéleni PNEC
Sladkéa voda 227,8 mg/l
Cistirna odapdnich vod 50,1 mgl/l
Pdda 707,7 mg/kg
Sladkovodni sediment 792,7 mg/kg

8.2 Omezovani expozice

Technické kontroly: Pouzijte technicka opatfeni pro udrzeni koncentrace v ovzdusi pod
pozadovanymi expozi¢nimi mezemi. Neexistuji-li vhodné poZadavky nebo smérnice pro expoziéni
meze, zajistéte dostatecné vétrani. Pro nékteré prace mlze byt vyzadovano mistni odsavani.

Individualni ochranna opatieni

Ochrana océi a obli¢eje: Pouzivejte bezpec€nostni bryle s postrannimi kryty. Ochranné bryle s
postrannimi kryty by mély byt v souladu s EN 166 nebo obdobnou normou.
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Ochrana kiize
Ochrana rukou: Pouzivejte chemicky odolné rukavice klasifikované podle EN374:
Ochranné rukavice proti chemikaliim a mikroorganismim. P¥iklady preferovanych
materiald pro vyrobu ochrannych rukavic: butylkaucuk, neopren, nitril-butadienovy
kaucuk, Ethylvinylalkoholovy laminat ("EVAL"). polyvinylalkohol, polyvinylchlorid,
viton, Pfiklady materialt pouzitelnych pro vyrobu ochrannych rukavic: pFirodni
kau€uk, Mudze-li dojit k prodlouzenému nebo ¢asto opakovanému styku, doporucuje
se pouzit rukavici ochranné tfidy 5 nebo vyssi (doba prisaku je dle EN 374 del$i nez
240 minut). Pfedpoklada-li se pouze kratky styk, doporucuje se pouzit rukavici
ochranné tfidy 3 nebo vyssi (doba prisaku je dle EN 374 delSi nez 60 minut).
Tloustka rukavic sama o sobé neni dobrym ukazatelem Urovné ochrany proti G¢inkiim
chemickeé latky, nebot’ tato uroven silné zavisi na sloZeni materialu, ze kterého jsou
rukavice vyrobeny. Aby rukavice poskytovaly dostate¢nou ochranu pfi dlouhodobém a
¢astém kontaktu s latkou, musi jejich tloustka byt vétSi nez 0,35 mm (v zavislosti na
modelu a typu materialu). Rukavice z jinych materialt o tloustce mensi nez 0,35 mm
mohou poskytovat dostatednou ochranu pouze pfi kratkém kontaktu. UPOZORNEN!I:
PFi vybéru rukavic pro konkrétni aplikaci a dobu pouziti na pracovisti by se mélo
pfihlizet ke v§em souvisejicim faktordm pracovisté, mezi jinymi i: k jinym chemikaliim,
se kterymi Ize pfijit do styku, fyzikalnim pozZadavkim (ochrana proti profiznuti a
propichnuti, zru€nost, tepelna ochrana), moznym télesnym reakcim na material
rukavic a pokynim a specifikacim dodavatele rukavic.
Jiné zabezpeceni: Pouziveijte pro tuto latku nepropustny ochranny odév. Volba
specifickych druht odévu jako jsou rukavice, ochranny §tit, holinky, zastéra nebo cely
oblek, zavisi na druhu prace.

Ochrana dychacich cest: Ochrana dychani by méla byt pouzivana, pokud existuje potencial

prekro¢eni pozadavki nebo smérnic pro expozi¢ni meze. Neexistuji-li vhodné pozadavky

nebo smérnice pro expozi¢ni meze, pouzijte vhodny respirator. Vybér €isténi vzduchu nebo

vzduchu dodavaného pod pretlakem bude zaviset na konkrétni €innost a na potencialni

koncentraci polétavého materiélu.

Pouzivejte nasledujici vzduchovy respirator schvaleny CE: Z&asobnik organické pary s

predbéznym filtrem Castic typu AP2 (splfiuje normu EN 14387).

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Manipulace a skladovani a Cast 13: Pokyny pro opatfeni k pfedchazeni nadmérné expozici Zivotniho
prostfedi b&€hem pouzivani a nakladani s odpady.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zékladnich fyzikélnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Fyzikalni stav pasta
Barva Dle oznac&eni vyrobku
Zapach: zadny
Prah zapachu Data neudana
pH Nevztahuje se
Bod tani/frozmezi bodu tani Data neudana
Bod tuhnuti Data neudana
Bod varu (760 mmHg) Nevztahuje se
Bod vzplanuti uzavieny kelimek 70 °C
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Rychlost vyparovani (butylacetat Nevztahuje se

=1)
Hoflavost (pevné latky, plyny) Neni klasifikovano jako latka s rizikem hoflavosti
Dolni mez vybusnosti Data neudana

Horni mez vybusnosti Data neudana

Tenze par Nevztahuje se

Relativni hustota par (vzduch =  Data neudana

1)

Relativni hustota (voda = 1) 1,52

Rozpustnost ve vodé Data neudana

Rozdélovaci koeficient: n- Data neudéana

oktanol/voda

Teplota samovzniceni Data neudana

Teplota rozkladu Data neudana

Dynamick4 viskozita Nevztahuje se

Kinematickd viskozita Nevztahuje se

Vybusné viastnosti Nevybusny

Oxidacéni vlastnosti Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako oxidujici.

9.2 Dalsi informace
Molekulova hmotnost Data neudana
Velikost ¢astic Data neudana

POZNAMKA: Shora uvedené fyzikalni Gdaje jsou typickymi hodnotami a nemély by byt chapany jako
specifikace.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Neni klasifikovano jako latka s nebezpe¢im chemické reakce.
10.2 Chemicka stabilita: Za normélnich podminek stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci: MUze reagovat se silnymi oxidanimi Cinidly. Pary mohou tvofit
se vzduchem vybudnou smés.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Neni znamo.
10.5 Neslugitelné materialy: Oxidacni Cinidla

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Formaldehyd.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Pokud jsou k dispozici, jsou v tomto oddile uvedeny toxikologické Gdaje.
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11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita
Akutni oralni toxicitu
Toxicita jednorazoveé oralni davky se povazuje za extrémné nizkou. Polknuti malych mnozstvi
nedopatfenim pfi normalni manipulaci by nemélo vyvolat Zadné ohrozeni zdravi.

Jako produkt. Jednorazova oralni davka LD50 nebyla stanovena.

ZaloZeno na informacich o sloZku (slozky):
LD50, Potkan, > 5 000 mg/kg Odhadnuty.

Akutni dermalni toxicitu
Neni pravdépodobné, Ze by jedina prodlouzena expozice mohla vyvolat vstfebani latky
pokozkou v mnozstvich, ktera by méla Skodlivy ucinek.

Jako produkt. Dermalni davka LD50 nebyla stanovena.

Zalozeno na informacich o slozku (slozky):
LD50, > 2 000 mg/kg Odhadnuty.

Akutni inhalaéni toxicitu

Kratka expozice (v rozsahu minut) pravdépodobné nevyvola nezadouci ucinky. Vypary ze
zahratého materialu mohou podrazdit dychaci organy. Plsobeni dymu oxidl kovd muze
vyvolat hore€ku s podobnymi pfiznaky jako pfi chfipce.

Jako produkt. LC50 nebyla stanovena.

Ziravost/drazdivost pro klizi
Del$i expozice muze vyvolat lehké podrazdéni pokozky.

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci

Muze vyvolat lehké pfechodné (doCasné) podrazdéni oci.
Poskozeni rohovky je nepravdépodobné.

Muze zplsobit mirnou bolest oéi.

Senzibilizace

Pro hlavni sloZku (sloZky):

Neprokazal se potencial pro kontaktni alergii u mysi.

PFi pokusech na mor¢atech nevyvolal alergickou reakci kuze.

Pro senzibilizaci dychacich cest:
Nebyly zjistény zadné relevantni informace.

Specificka systémova toxicita pro cilovy organ (jedina expozice)
Z vyhodnocenych dostupnych dat vyplyva, ze tento material neni STOT-SE toxicky.

Specifickd systémové toxicita pro cilovy organ (opakované expozice)
Ve vyrobku je zapouzdfena jedna nebo vice sloZek, u kterych se nepfedpoklada, Ze by pfi normalnich
vyrobnich podminkach &i pfedvidatelnych mimofadnych udéalostech dochazelo k jejich uvolfiovani

Karcinogenita
Pro tento typ materiali: Nezpusoboval rakovinu v dlouhodobych studiich na zvifatech, pfi kterych se
pouzivaly cesty expozice, jeZ jsou povazovany za relevantni pro primyslovou manipulaci. Pozitivni
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vysledky byly pozorovany v jinych studiich, v nichZ se pouzivaly cesty expozice, které nejsou
relevantni pro priimyslovou manipulaci.

Ve vyrobku je zapouzdiena jedna nebo vice dalSich slozek, u kterych se nepredpoklada, ze pfi
normalnich vyrobnich podminkach &i pfedvidatelnych mimofadnych udalostech dochazelo k jejich
uvolfiovani.

Teratogenita
Pro tento typ materialt: Nezpusobil poSkozeni novorozenych mladat ani jakékoli poSkozeni plodu
laboratornich zvifat.

Toxicita pro reprodukci
Pro tento typ material(: Studie na zvifatech zjistily, ze nema nepfiznivy vliv na rozmnozovani.

Mutagenita
Obsahuje slozku (slozky), ktera v nékterych in vitro studiich genetické toxicity byla negativni a v
nékterych pozitivni.

Ve vyrobku je zapouzdfena jedna nebo vice dalSich slozek, u kterych se nepfedpoklada, ze pfi
normalnich vyrobnich podminkach ¢i pfedvidatelnych mimoradnych udalostech dochazelo k jejich
uvolfiovani.

Nebezpedci pfi vdechovani
Na zakladné fyzikalnich vlastnosti neni pravdépodobné nebezpedi pfi vdechnuti.

SLOZKY zPUSOBUJICi TOXICITU:
Dodekamethylcyklohexasiloxan

Akutni inhalaéni toxicitu
LC50 nebyla stanovena.

Dekamethylcyklopentasiloxan
Akutni inhalac¢ni toxicitu
LC50, Potkan, samec a samice, 4 h, prach/mlha, 8,67 mg/l

Oxid zelezity
Akutni inhalaéni toxicitu
Prach muze vyvolat podrazdéni hornich cest dychacich. Dlouhodoba nadmérna expozice
prachu muze zpUsobit nezadouci ucinky.

LC50 nebyla stanovena.
Cl Pigment Zluty 42

Akutni inhalaéni toxicitu
LC50 nebyla stanovena.

Svalnaty svalovec
Akutni inhalacéni toxicitu
LC50 nebyla stanovena.

Siran barnaty
Akutni inhalaéni toxicitu

LC50 nebyla stanovena.
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ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

Pokud jsou k dispozici, jsou v tomto oddile uvedeny ekotoxikologické tdaje
12.1 Toxicita

Dodekamethylcyklohexasiloxan
Akutni toxicita pro rasy/vodni rostliny
Akutni toxicita vici vodnim organismim se nepfedpoklada.

Na mezi rozpustnosti zadna toxicita
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy), 72 h, > 0,002 mg/l

Chronicka toxicita pro vodné bezobratlé zivocichy
Na mezi rozpustnosti Zadna toxicita
NOEC, Daphnia magna (perloo¢ka velka), 21 d, 0,0046 mg/l

Dekamethylcyklopentasiloxan
Akutni toxicita pro ryby
Akutni toxicita vici vodnim organismim se nepfedpoklada.
Na mezi rozpustnosti zadn4 toxicita
LC50, Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy), 96 h, > 16 Ig/l, ZkuSebni pokyn OECD 204
nebo ekvivalent

Akutni toxicita pro vodné bezobratlé zivocichy
Na mezi rozpustnosti Zadna toxicita
EC50, Perloocka velka, 48 h, > 2,9 mg/l, ZkuSebni pokyn OECD 202 nebo ekvivalent

Akutni toxicita pro fasy/vodni rostliny

Na mezi rozpustnosti zadna toxicita

ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (zelené Fasy), 96 h, Rychlost ristu, > 0,012 mg/I|
Na mezi rozpustnosti zadna toxicita

NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy), 96 h, Rychlost ristu, 0,012 mg/I

Chronicka toxicita pro ryby

Na mezi rozpustnosti Zadna toxicita

LC50, Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy), 14 d, > 16 mg/l

Na mezi rozpustnosti Zadna toxicita

NOEC, Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy), 45 d, >= 0,017 mg/l
Na mezi rozpustnosti Zadna toxicita

NOEC, Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy), 90 d, >= 0,014 mg/I

Chronicka toxicita pro vodné bezobratlé zivoéichy
NOEC, Perloocka velka, 21 d, 0,015 mg/l

Toxicita pro pudni organismy
Tento produkt nema zadny ze znamych nepfiznivych G€inkd na testované pldni organismy.
NOEC, Eisenia fetida (deStovky), >= 76 mg/kg

Oxid Zelezity
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Akutni toxicita pro ryby

Material neni klasifikovany jako nebezpeény pro vodni organismy (hodnoty LC50/EC50/IC50
vy$Si nez 100 mg/l u nejcitlivéjSich druht).

LC50, Leuciscus idus (Jesen zlaty), staticky test, 96 h, > 500 mg/I

Akutni toxicita pro vodné bezobratlé zivo€ichy
EC50, Daphnia magna (perloocka velka), 48 h, > 100 mg/l, Smérnice OECD 202 pro testovani

Cl Pigment zluty 42
Akutni toxicita pro ryby
Akutni toxicita vli¢i vodnim organismim se nepredpoklada.
Material neni klasifikovany jako nebezpecény pro vodni organismy (hodnoty LC50/EC50/IC50
vy$Si nez 100 mg/l u nejcitlivéjSich druh().

Akutni toxicita pro vodné bezobratlé zivocichy
EC50, Daphnia magna (perloo¢ka velka), 48 h, > 100 mg/l, Smérnice OECD 202 pro testovani

Svalnaty svalovec
Akutni toxicita pro ryby
Akutni toxicita vici vodnim organismim se nepfedpoklada.

Siran barnaty
Akutni toxicita pro ryby

Zalozeno na informacich o podobném materialu:
Material neni klasifikovany jako nebezpeény pro vodni organismy (hodnoty LC50/EC50/1C50
vy$$i nez 100 mg/l u nejcitlivéjSich druha).

Akutni toxicita pro vodné bezobratlé zivo€ichy

Na mezi rozpustnosti zadn4 toxicita

Na zakladé udaju z podobnych materialll

EC50, Daphnia magna (perloocka velka), 48 h, > 4 mgl/l

Akutni toxicita pro fasy/vodni rostliny

Na zakladé udaju z podobnych material

NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy), 72 h, > 100 mg/l, Smérnice OECD 201
pro testovani

Na zakladé udaju z podobnych materiall

EC50, Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy), 72 h, > 100 mg/l, Smérnice OECD 201
pro testovani

Toxicita pro bakterie
Na zakladé udaji z podobnych materiall
EC50, 3 h, > 1 000 mg/l, Smérnice OECD 209 pro testovani
Chronicka toxicita pro vodné bezobratlé zivoéichy
Na zakladé udaju z podobnych materiall
NOEC, Daphnia magna (perloo¢ka velka), 21 d, 2,9 mg/I
12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Dodekamethylcyklohexasiloxan
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Biologickd odbouratelnost: Podle pfisnych smérnic pro testovani nelze tuto latku povazovat
za snadno biologicky odbouratelnou; nicméné tyto vysledky neznamenaji nutné, Ze tato latka
neni v Zivotnim prostfedi biologicky odbouratelna.

Desetidenni obdobi: nesplnéno

Biologické odbouravéani: 57 %

Doba expozice: 28 d

Metoda: Smérnice OECD 301 B pro testovani

Dekamethylcyklopentasiloxan
Biologicka odbouratelnost: Predpoklada se, Ze material se biologicky rozklada jen velmi
pomalu (v zivotnim prostfedi). Material neuspél pfi OECD / EHS zkouskach na snadnou
biologickou rozlozZitelnost
Desetidenni obdobi: netyka se
Biologické odbouravéani: 0,14 %
Doba expozice: 28 d
Metoda: Smérnice OECD 310 pro testovani

Oxid Zelezity
Biologicka odbouratelnost: K biodegradaci nedochazi.

Cl Pigment Zluty 42
Biologicka odbouratelnost: K biodegradaci nedochazi.

Svalnaty svalovec
Biologick& odbouratelnost: Biologicka rozlozitelnost se nevztahuje na anorganické latky.

Siran barnaty
Biologicka odbouratelnost: K biodegradaci nedochazi.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Dodekamethylcyklohexasiloxan
Bioakumulace: Biokoncentraéni potencial je nizky (BCF méné nez 100 nebo log Pow vétsi
nez 7).
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): 8,87

Dekamethylcyklopentasiloxan
Bioakumulace: Biokoncentracni potencial je stfedni (BCF mezi 100 a 3000 nebo log Pow
mezi 3 a 5).
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): 5,2 Zméfeno
Biokoncentracni faktor (BCF): 2 010 Ryba Odhadnuty.

Oxid Zelezity
Bioakumulace: Rozdéleni mezi vodu a n-oktanol neni mozné aplikovat.

Cl Pigment Zluty 42
Bioakumulace: Rozdéleni mezi vodu a n-oktanol neni mozné aplikovat.

Svalnaty svalovec
Bioakumulace: Rozdéleni mezi vodu a n-oktanol neni mozné aplikovat.

Siran barnaty
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Bioakumulace: Rozdéleni mezi vodu a n-oktanol neni mozné aplikovat.
12.4 Mobilita v pudé

Dodekamethylcyklohexasiloxan
Potencial mobility v pudé je velmi vysoky (Poc se pohybuje mezi 0 a 50).

Dekamethylcyklopentasiloxan
Predpoklada se, Ze latka je v pudé relativné imobilni (Poc je vétsi nez 5000).
Rozdélovaci koeficient (Koc): > 5000 Odhadnuty.

Oxid Zelezity
Nebyly zjistény Zadné relevantni udaje.

Cl Pigment Zluty 42
Nebyly zjistény Zzadné relevantni udaje.

Svalnaty svalovec
Nebyly zjistény zadné relevantni udaje.

Siran barnaty
Nebyly zjistény zadné relevantni udaje.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Dodekamethylcyklohexasiloxan
Dodekamethylcyklohexasiloxan (D6) splfiuje aktualni definici latky vPvB dle pfilohy Xl
REACH. Nechova se vSak jako jiné znamé latky tohoto typu. Védecké studie v terénu ukazuiji,
Ze u D6 nedochazi k biomagnifikaci ve vodnich ani pozemnich potravnich sitich. D6 na
vzduchu degraduje reakci s hydroxylovymi radikaly, které se pfirozené vyskytuji v atmosfére.
Zbylé molekuly, které se takto nerozlozi, podle vSeho nebudou ze vzduchu deponovany do
vody, puady ani zivych organismu.

Dekamethylcyklopentasiloxan
Dekamethylcyklopentasiloxan (D5) splfiuje aktualni definici 1atky vPvB dle pfilohy Xl REACH.
Nechova se v3ak jako jiné znamé latky tohoto typu. Védecké studie v terénu ukazuji, Ze u D5
nedochazi k biomagnifikaci ve vodnich ani pozemnich potravnich sitich. D5 na vzduchu
degraduje reakci s hydroxylovymi radikaly, které se pfirozené vyskytuji v atmosfére. Zbylé
molekuly, které se takto nerozloZi, podle vdeho nebudou ze vzduchu deponovéany do vody,
pudy ani zivych organismu. Na zakladé nazoru nezavislého védeckého panelu odbornik
dosel kanadsky ministr zivotniho prostfedi k zavéru, Ze ,D5 nevstupuje do zivotniho prostredi
v mnozstvi, koncentraci ani za podminek, které maji nebo mohou mit okamzity nebo
dlouhodoby Skodlivy u€inek na zivotni prostfedi nebo jeho biologickou rozmanitost, nebo které
predstavuji nebo mohou predstavovat nebezpeci pro zZivotni prostfedi, na kterém zavisi zivot.”

Oxid zelezity
Tato latka neni povazovana za stalou, hromadici se v organismu a toxickou (PBT). Tato latka
neni povazovana za velmi perzistentni a velmi bioakumulativni (vPvB).

Cl Pigment Zluty 42
U této latky nebyla hodnocena perzistence, bioakumulace a toxicita (PBT).

Svalnaty svalovec
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U této latky nebyla hodnocena perzistence, bioakumulace a toxicita (PBT).

Siran barnaty
U této latky nebyla hodnocena perzistence, bioakumulace a toxicita (PBT).

12.6 Jiné nepfriznivé ucinky
Dodekamethylcyklohexasiloxan

Tato latka neni uvedena na seznamu latek poskozujicich ozonovou vrstvu Montrealského
protokolu.

Dekamethylcyklopentasiloxan
Tato latka neni uvedena na seznamu latek poskozujicich ozonovou vrstvu Montrealského
protokolu.

Oxid zelezity
Tato latka neni uvedena na seznamu latek poSkozujicich ozonovou vrstvu Montrealského
protokolu.

Cl Pigment Zluty 42
Tato latka neni uvedena na seznamu latek poskozujicich ozonovou vrstvu Montrealského
protokolu.

Svalnaty svalovec
Tato latka neni uvedena na seznamu latek poSkozujicich ozonovou vrstvu Montrealského
protokolu.

Siran barnaty
Tato latka neni uvedena na seznamu latek poskozujicich ozonovou vrstvu Montrealského

protokolu.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

Nevyhazujte do kanalizace, pldy a vodnich téles. PFi odstrafiovani tohto produktu v nepouzitém
nebo neznecisténém stavu, by meél byt podle smérnice ES 2008/98/ES tento produkt povazovan za
nebezpeény odpad. Jakékoli postupy zneSkodrnovani musi byt v souladu se vSemi narodnimi zdkony a
dal$imi obecnimi &i mistnimi zakony, které se zabiraji spracovanim nebezpecnych odpadu. Pro
pouzity nebo kontaminovany vyrobek muze byt pozadovano dal$i vyhodnoceni.

Koneé&né zarazeni tohoto materialu do spravné skupiny EWC, a tudiZ i jeho spravny kéd EWC, budou
zaviset na tom, jak bude tento material pouZivan. Kontaktujte autorizované sluzby likvidace odpadu.

Odpadové hospodarstvi: Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu.
Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakonl (zakon o obalech).

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Klasifikace pro silniéni a Zelezniéni pfepravu (ADR / RID):
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14.1 UN gislo NepouZitelny

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani

pro pfepravu Pro dopravu neni upraveno.

14.3 Tridal tridy nebezpecnosti

pro pfepravu Nepouzitelny

14.4 Obalova skupina Nepouzitelny
14.5 Nebezpeénost pro zivotni Na zakladé dostupnych udaju, neni povazovan za
prostiedi nebezpecny pro zivotni prostredi.

14.6 Zvlastni bezpeénostni . S e e ey
N o K dispozici nejsou zadné udaje
opatieni pro uzivatele

Klasifikace pro LODNIi dopravu (IMO/IMDG):

14.1 UN gislo Nepouzitelny
14.2 Of|C|avIn| (OSN) pojmenovani Not regulated for transport
pro pirepravu

14.3 Tridal tfidy nebezpeénosti

pro pfepravu Nepouzitelny

14.4 Obalové skupina Nepouzitelny
145 Nebezpecnost pro zivotni Na zakladé dostupnych dat se nepovazuje za
prostredi latkuznegistujici more.

14.6 Zvlastni bezpec¢nostni . L vt e ey
L . K dispozici nejsou zadné udaje
opatieni pro uzivatele
14.7 Preprava volné lozeného
produktu podle pfiloh | nebo
Il k dmluvé MARPOL 73/78 a

predpist IBC nebo IGC

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Klasifikace pro LETECKOU dopravu (IATA/ICAOQ):
14.1 UN gislo Nepouzitelny

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani

pro pfepravu Not regulated for transport

14.3 Tridal tfidy nebezpeénosti

pro pfepravu NepouZitelny

14.4 Obalova skupina Nepouzitelny

14.5 Nebezpeénost pro zivotni

prostiedi NepouZzitelny

14.6 Zvlastni bezpe€nostni

o oy K dispozici nejsou zadné udaje
opatieni pro uzivatele

Tato informace neposkytuje vSechny specificka zakonna nebo provozni podminky / informace tykajici
se tohoto produktu. Klasifikace pfepravnich podminek se maze lisit v zavislosti na objemu nadoby a
muze byt ovlivnéna i regionalnimi nebo celostatnimi zménami v pfedpisech. Dodate¢né informace o
podminkach prepravy Ize ziskat prostfednictvim autorizovaného prodejce nebo prostfednictvim
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zastupce sluzeb pro zakazniky. Pfepravni spolecnost je zodpovédna za dodrzovani vSech platnych
zakonu, predpisl a pravidel pro pfepravu materialu.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Nafizeni REACh (ES) ¢. 1907/2006

Tento vyrobek obsahuje pouze slozky, které jsou bud' registrované, jsou osvobozeny od registrace,
jsou povazovany za registrované nebo nepodléhaji registraci podle nafizeni (ES) €. 1907/2006
(REACH).,Shora uvedené udaje o statusu registrace podle nafizeni REACH byly poskytnuty v dobré
vife a v pfesvédc&eni o jejich spravnosti k vyse uvedenému datu uc€innosti. Timto v8ak neni poskytnuta
zadna zaruka, vyslovna ani implicitni. Spravné pochopeni regulaéniho statusuvyrobku je odpovédnosti
kupce/uzivatele.

Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani:

Nasledujici latka/y obsazena v tomto pfipravku je/jsou pfedmétem prilohy XVII nafizeni REACH o
omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani, kdyz pfipravek je pfitomny u nékterych nebezpecnych
latek, smési a predmétd. Uzivatelé tohoto vyrobku musi musi dodrzovat stanovené omezeni podle
vySe zminéného ustanoveni.
| C. CAS: 541-02-6 | Jméno: Dekamethylcyklopentasiloxan |
Status omezeni: uvedeno v pfiloze XVII nafizeni REACH

Omezena pouziti: Vidét Nafizeni Komise (EU) €. 2018/35 pro Omezujici podminky

Cislo v seznamu: 70

Status povoleni podle nafrizeni REACH:

Nasledujici latky obsazené v tomto vyrobku mohoupodiéhat nebo podiéhaji povoleni v souladu s
nafizenim REACH:

C. CAS: 540-97-6 | JIméno: Dodekamethylcyklohexasiloxan |
Status povoleni: uvedeno na Seznamu latek vzbuzujicich mimofadné obavy podléhajicich povoleni
Cislo povoleni: Neni k dispozici

Datum vyprseni platnosti: Neni k dispozici

Osvobozené (kategorie) pouziti: Neni k dispozici

C. CAS: 541-02-6 | JIméno: Dekamethylcyklopentasiloxan |
Status povoleni: uvedeno na Seznamu latek vzbuzujicich mimofadné obavy podléhajicich povoleni
Cislo povoleni: Neni k dispozici

Datum vyprseni platnosti: Neni k dispozici

Osvobozené (kategorie) pouziti: Neni k dispozici

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi
zavaznych havarii s pritomnosti nebezpeénych latek.
Jsou uvedeny v nafizeni: Nevztahuje se

Dalsi informace

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a
smési (CLP)
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Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 286/2011, kterym se pro ucely pfizplsobeni
technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon €. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni

Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, v platném znéni

Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon ¢&. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon &. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Nafizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi
praci, v platném znéni

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Nevztahuje se

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Klasifikace a postup odvozeni klasifikace pro smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Tento produkt neni zafazen jako nebezpecny.

Revize
Identifikaéni Cislo: 4003866 / A305 / Datum vydani: 11.02.2019 / Verze: 4.0
Nejnovéjsi opravy jsou v celém tomto dokumentu znaceny tu¢nym dvojitym pruhem na levém okraji.

Legenda

ACGIH USA. Prahové limitni hodnoty ACGIH

CZ OEL Kterym pfi praci - Pfiloha &. 2: Pfipustné expozi¢ni limity
PEL PFipustné expozi¢ni limity

TWA 8 hodin, ¢asové vazeny prumér

US WEEL USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL)

PIny text jinych zkratek

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fi¢ni pfepravé nebezpeénych véci; ADR - Evropskéa dohoda o
mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci; AICS - Australsky seznam chemickych latek; ASTM
- Americka spole¢nost pro testovani materiall; bw - Télesna hmotnost; CLP - Nafizeni o klasifikaci v
oznacovani baleni; Nafizeni (ES) &. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen &i reproduk&né toxicka
latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL - Narodni seznam latek (Kanada);
ECHA - Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number - Cislo Evropského spole&enstvi; ECx -
Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx - Intenzita zatiZzeni pfi odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS -
Seznam stavajicich a novych chemickych latek (Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé
ristu x %; GHS - Globalné harmonizovany systém; GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC -
Mezindrodni agentura pro vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravcu; IBC -
Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpe¢né chemikalie;
IC50 - Polovina maximalni inhibiéni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi;
IECSC - Seznam stavajicich chemickych latek v Cin&; IMDG - Mezinarodni ndmorni doprava
nebezpecného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namorni pfepravu; ISHL - Zakon o
bezpecnosti a ochrané zdravi v primyslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni organizace pro normalizaci;
KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelnd koncentrace pro 50 %
populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné davky);
MARPOL - Mezinarodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi; n.o.s. - Jinak nespecifikovano;
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NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NO(A)EL - Davka bez pozorovaného
nepfiznivého Ucinku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného nepfiznivého Gginku; NZIoC -
Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj;
OPPTS - Ufad pro chemickou bezpeénost a prevenci znegisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a
toxicka latka; PICCS - Filipinsky seznam chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah
mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezeni chemickych latek (ES) €. 1907/2006; RID - Pfedpisy o mezinarodni zelezni¢ni
prepravé nebezpecného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpeénostni
list; SVHC - latka vzbuzujici mimorfadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TRGS
- Technicka pravidla pro nebezpecné latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty);
UN - Organizace spojenych narod(; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Informaéni zdroje a odkazy
Tento Bezpecénostni list byl sestaven oddélenimi Product Regulatory Services a Hazard
Communications Groups na zakladé informaci poskytnutych specialisty nasi spole¢nosti.

DOW EUROPE GMBH vybizi kazdého zakaznika nebo pfFijemce tohoto bezpecnostniho listu, aby jej
peclivé prostudoval a konzultoval odpovidajici posudek dle potfeby €i vhodnosti, a vzal tak na védomi
a pochopil informace obsazené v tomto bezpe¢nostnim listé a jakakoli nebezpedi spojena s vyrobkem.
Informace v tomto dokumentu jsou poskytnuty v dobré vife a jsou povazovany za nejpresnéjsi
dostupné k datu uvedenému vySe. Neni tim vSak poskytovana zadna zaruka, vyslovna ani
prfedpokladana. Pravni pozZadavky podléhaji zménam a mohou se liSit podle mista. Povinnosti
kupce/uzivatele je zajistit, aby veskeré jeho aktivity byly v souladu se vSemi platnymi zakony a
nafizenimi. Informace zde uvedené se tykaji pouze vyrobku ve stavu, v jakém je pfepravovan. Jelikoz
podminky pouziti vyrobku jsou mimo kontrolu vyrobce, je povinnosti kupce/uzivatele stanovit
podminky nezbytné pro bezpecéné pouziti tohoto vyrobku. V dusledku Sifeni zdroju informaci, jako
napf. specifickych bezpeénostnich listl vyrobcl, neneseme a ani nemidzeme nést odpovédnost za
bezpec&nostni listy pochazejici od jakéhokoli jiného zdroje nez od nas. Pokud jste obdrzeli
bezpec&nostni list od jiného zdroje, nebo pokud si nejste jisti, zda je bezpec€nosti list, ktery mate,
aktualni, vyzadejte si prosim u nas aktualni verzi.

Cz
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