Kotviaci klinec pre viacbodové pouzitie v trhlinovom beténe

Kotviaci klinec N

pozinkovana ocel / nerezové ocel A4 / HCR

Kotviaci klinec N
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Kotviaci klinec N-M

Rozsah zataZenia 0,71 kN - 2,81 kN
Pevnostna trieda beténu: C12/15 - C50/60

Popis

Kotviaci klinec N kombinuje vyhody strmenovej kotvy a
jednoduchej montaze. Kotviaci klinec sa jednoducho natl¢ie do
vyvrtanej diery, priamo cez otvor v pripeviiovanom predmete. Pri
Ziadnej z verzii kotviacich klincov nie je nutné pouzitie kritiaceho
momentu. Pri pésobeni zataZenia sa kotviaci klinec automaticky
rozpina vo vyvitanej diere a tym sa pevne fixuje v beténe.

Kotviace klince su k dispozicii v troch verzich, s vonkajsim zavitom
M6 (N), s plochou klincovou hlavou (N-K) a s objimkou s dvojitym
vnutornym zévitom M8/M10 (N-M).

Kotviace klince z nehrdzavejucej ocele A4/316 a HCR su testované
metodikou  ZTV a RWS podla tunelovej teplotnej krivky v
trhlinovom beténe. Zatazenia pozri v katalégu, na str. 169.
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Vyhody
- ETA posudenie pre viacbodové kotvenie v trhlinovom a

netrhlinovom beténe
Rychla a jednoduchd montéz

Mal4 kotviaca hibka (25 mm) znizuje naklady na vftacie préace
Velmi nizke osové a okrajové vzdialenosti

Zatazenie az 2,81 kN

Jeden produkt = dve aplikécie: dvojity zavit M8/M10 (N-M)

Pouzitie
Stropné konstrukcie, podhlady, potrubia,
oplastenia, vyplne stavebnych otvorov a pod.

Kotviaci klinec N = Pozinkovand ocel

by ——

=) So zévitom M6

Standardné kotviaca hibka

Znizen4 kotviaca hibka

Popis Ref. No. Priemer diery  Hrubka Hibka vitanej Kotviaca Hriabka Hibka vitanej Kotviaca Dizka Véha
(9] platne diery bka platne diery hibka klinca balenie balenia
thix hi hef thixred hired hefred
mm mm mm mm mm mm mm ks kg
N 6-0-5/44 60005101 6 0 40 30 5 35 25 44 200 2,22
N 6-5-10/49 60010101 6 5 40 30 10 35 25 49 200 2,39
N 6-10-15/54 60015101 6 10 40 30 15 35 25 54 200 2,58
Kotviaci klinec N-K = Pozinkovana ocel
E 9 S plochou klincovou hlavou (s jamkou pre natlkaci nastroj)
Standardna kotviaca hibka Znizené kotviaca hlbka
Popis Ref.No.  Priemerdiery  Hrdbka Hibka vitanej  Kotviaca Hrabka Hibka vitanej  Kotviaca Dizka Vaha
[} platne diery hibka platne diery hibka klinca balenie balenia
thix h1 hef tfix,red hired hefred
mm mm mm mm mm mm mm ks kg
N-K 6-0-5/39 60105101 6 0 40 30 5 35 25 39 200 2,24
N-K 6-5-10/44 60110101 6 5 40 30 10 35 25 44 200 2,29
N-K 6-10-15/49 60115101 6 10 40 30 15 35 25 49 200 2,54
N-K 6-15-20/54 60120101 6 15 40 30 20 35 25 54 200 2,74
N-K 6-30-35/69 60135101 6 30 40 30 35 35 25 69 200 3,44
N-K 6-50-55/89 60155101 6 50 40 30 55 35 25 89 100 2,19
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Mechanické kotvy

Kotviaci klinec N-M

p—

=) Pozinkovana ocel

=) Pripojovaci vnitorny zavit M8 aj M10

Popis Ref. No. Priemer diery Hibka vitanej diery Kotviaca hibka Dizka kotvy Balenie Vaha balenia
(4] h1 hef |
mm mm mm mm ks kg
N-M 6-25 M8/10 60310101 6 35 25 58 100 2,75
N-M 6-30 M8/10 60315101 6 40 30 63 100 2,85
Parametre vnatornych zavitov N-M:
£
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Pouzitelna dizka: |10 MM, 7 M %
< 13 mm >
Kotviaci klinec N A4 IE% = Nerezovi ocel Ad
by ———— = Sozavitom Mo
Standardna kotviaca hibka Znizené kotviaca hibka
Popis Ref. No. Drill hole Fixture Drill hole Anchorage Fixture Drill hole Anchorage Anchor Pkg. Weight per
[4) thickness depth depth thickness depth depth length content pkg.
thix h1 hef tfix red hired hefred
mm mm mm mm mm mm mm pcs. kg
N 6-5/49 A4 61010501 6 5 40 30 = = = 49 200 2,39
Kotviaci klinec N-K IE:Q%L = Nerezovs ocel Ad
A4
: 9 S plochou klincovou hlavou a jamkou pre natfkaci nastroj
»
Standardn kotviaca hibka Znizena kotviaca hibka"
Popis Ref. No. Drill hole Fixture Drill hole Anchorage Fixture Drill hole Anchorage Anchor Pkg. Weight per
2 thickness depth depth thickness depth depth length content pkg.
tfix hi hef tixred hi,red hefred
mm mm mm mm mm mm mm pcs. kg
N-K 6-0/39 A4 61105501 6 0 40 30 5 35 250 39 200 2,24
N-K 6-5/44 A4 61110501 6 5 40 30 10 35 25" 44 200 2,29
N-K 6-10/49 A4 61115501 6 10 40 30 15 35 25" 49 200 2,54
N-K 6-15/54 A4 61120501 6 15 40 30 20 35 250 54 200 2,74
N-K 6-20/59 A4 61125501 6 20 40 30 25 35 25" 59 200 291
N-K 6-30/69 A4 61135501 6 30 40 30 35 35 25" 69 200 3,44
N-K 6-50/89 A4 61155501 6 50 40 30 55 35 25" 89 100 219
Podla metodiky ETAG 001, Cast 6, je kotvenie so znizenou kotviacou hlbkou povolené iba v interiéroch.
Kotviaci klinec N @ =) Vysoko antikorozivna ocel 1.4529 (HCR)
HCR
=) So zévitom M6
Standardna kotviaca hibka Znizena kotviaca hibka
Popis Ref. No. Drill hole Fixture Drill hole Anchorage Fixture Drill hole Anchorage Anchor Pkg. Weight per
(%) thickness depth depth thickness depth depth length content pkg.
thix hi hef tixred hired hefred
mm mm mm mm mm mm mm pcs. kg
N 6-5/49 HCR 61010651 6 5 40 30 = = - 49 200 2,39
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Kotviaci klinec pre viacbodové pouzitie v trhlinovom beténe

Kotviaci klinec N-K F:zt 9 Vysoko antikorozivna ocel 1.4529 (HCR)

HCR stamiss sreeL
9 S plochou klincovou hlavou a jamkou pre natfkaci nastroj
-
Standardna kotviaca hibka Znizen4 kotviaca hibka"
Popis Ref. No. Drill hole Fixture Drill hole Anchorage Fixture Drill hole Anchorage Anchor Pkg. Weight per
%) thickness depth depth thickness depth depth length content pkg.

thix hi hef tixred hired hefred

mm mm mm mm mm mm mm pcs. kg
N-K 6-5/44 HCR 61110651 6 5 40 30 10 35 25" 44 200 2,29
N-K 6-30/69 HCR 61135651 6 30 40 30 35 35 25" 69 200 3,44
N-K 6-50/89 HCR 61155651 6 50 40 30 55 35 25" 89 100 2,19

YPodla metodiky ETAG 001, Cast 6, je kotvenie so znizenou kotviacou hibkou povolené iba v interiéroch.

Montazny nastroj
y ) 9 Montéazny néstroj pre kotviace klince N-K

ﬁ. =3 S uchytenim SDS plus

Popis Ref. No. Balﬁnie Véha balenia
s
kg
N-K SWZ SDS 09795101 1 0,05
Montaz
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ETA D

Vynatok z eurépskeho technického posudku ETA-11/0240
Viacbodové pouzitie pre nestrukturalne aplikacie. Celkovy bezpecnostny faktor podla ETAG 001 (y,, a y,)je zahmuty. Maximélne zataZenie na jeden
kotviaci bod pri viacbodovom pouziti v nestrukturalnych aplikdciach, moze byt v zavislosti od vnutrostatnych predpisov nizsie, ako dovolené

zatazenie. ZataZenia na jeden kotviaci bod s regulované pre prislusné krajiny v ETAG 001, ¢ast 6. Zatazenia pri poziari pozri na str. 166.

Mechanical Heavy Duty Anchors

Kotviaci klinec z pozinkovanej ocele,

Zatazovacie a montazne parametre ocele A4 a HCR N6 N-K N-M
trhlinovy / netrhlinovy betén
Efektivna kotviaca hibka hef [mm] 25 30 25 30 25 30
Dovolené zatazenie (Obrazok 1) C12/15 appr. F [kN] 1,43 1,90 1,43 1,90 1,43" 1,90"
C20/25 - C50/60 appr. F [kN] 2,14 2,81 2,14 2,81 2,14" 2,81"
Dovolené zatazenie (Obrazok 2) C12/15 appr.F [kN] 0,71 0,95 0,71 0,95 0,71" 0,95"
C20/25 - C50/60 appr. F [kN] 0,95 1,19 0,95 1,19 0,95" 1,19V
Dovoleny ohybovy moment appr.M [Nm] 53 53 73 7,3/7,7? 73 73
Minimalna hribka beténového podkladu hmin [mm] 80 80 80 80 80 80 E
Instalaéné parametre _a
Priemer vitanej diery do [mm] 6 6 6 6 )
Priemer diery v prikotvovanom predmete df [mm] 7 7 7 7 %
Rozmer (priemer) plochej klincovej hlavy [mm] - 13 13 - - a
Hibka vitanej diery h [mm] 35 40 35 40 35 40 <
Utahovaci moment Tinst< [Nm] 4 4 - - - - 'JS
YAk na verziu N-M posobi smykova sila, tak tato vzdy vyvolava ohybovy moment. 2Pozinkovana ocel / nerezové ocel A4, HCR %)
Prislusné osové a okrajové vzdialenosti [mm]:
Dovolené zatazenie F, je ur¢ené pre jeden kotviaci bod
Jeden kotviaci bod moze byt:
- Samostatna kotva,
- Dvojica kotiev s osovou vzdialenostou s > 50 mm alebo
- Skupina styroch kotiev s s > 50 mm
Ak su osové vzdialenosti oproti predpisanym vécsie, alebo rovnaké, tak charakteristické hodnoty platia
pre kazdu jednotlivd kotvu.
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Picture 2: minimalne osové a okrajové vzdialenosti
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