ALLMED’A KOTVIACA TECHNIKA PASKY A FOLIE Tec h n iC ky | iSt

PROFESIONALITA ZAVAZUJE STAVEBNA CHEMIA NARADIE
EPDM paska

EPDM paska je samolepici tésnici paska ze Zpracovani:
syntetického kaucuku se zavienou bunkovou e podkladové plochy musi byt suché, odmasténé,
strukturou a PE krycim papirem. zbavené prachu, nedistot a vSech volnych casti

e nesavé povrchy je mozné ocistit Cisticem IPA

e savé a porézni podklady je mozné oSetrit ISO-TOP
SPREJ primérem ve spreji

e aplikujte pfimo na pfipravené podkladové plochy

e pasku poradné pritlacte k podkladu pfitlacnym
valackem

Technické adaje:

. kaucuk ze strukturou
material Y .
uzavrenych bunék
hustota 175 kg/m?3
tvrdost (shore A) 40
pevnost v tahu > 400 kPa
36-63 kPa pri 25%
stlageni
pevnost v tlaku 80-160 kPa pri 50%
stlaceni
vi . nasakavost vody <5%
astnosti: o roztaznost do roztrhnuti > 150 %
¢ odolnost v{ici povétrnostnim vlivim lenid] KV Iove
e odolnost vici UV zareni ep', ,0 . akrylove
S Lepici sila >5N/25mm
e minimalni absorpce vody - p— S
e dobré tepelnoizolacni vlastnosti tep.lotrvu ,odolnost -30°Caz V+100 C
e vyborna odolnost vi¢i starnuti aplikacni teplota +5°Caz +35°C
e vyborna prizpUsobivost riznym povrchiim
e tvarova pamét Rozmeéry:
o vy&si teplotni odolnost o Sitky: od 6mm do 1000mm
e odolnost viici chemikaliim e Tloustky: 2, 3, 4,5, 6,8 a 10mm

e délky: 5m (10mm tloustka) a 10m
Praktické pouziti:

e tésnéni proti prachu, priivanu, vihkosti a tepelnym Likvidace odpadu:
mostem e bez zvlastnich ustanoveni

e tésneni spar v kovovych konstrukcich, fasadach,
svétlicich a montovanych stavbach Skladovani:

e zasklivani bez pouziti tmelu, vytvoreni mékkého e skladovat pfi teploté od +5°C do +30°C, max. 6
lGzka (protihlukové bariéry, montaz polykarbonatu) mésich

preruseni tepelnych mostd. (napf. oplasténi objektl
plechovymi a panelovymi systémy)

tlumeni vibraci v strojovém vybavenie av konstrukcii
budov

utésnéni dvefi a krytl rozvadécu elektro skfini

a zarizeni

e tésnéni prirub vzduchotechnického potrubi

a dosedacich ploch a filtr(i, dvefi a krytQ
klimatizacnich jednotek

Udaje v tomto technickém listu odpovidaji sou¢asnému technickému stavu. Zpracovatel musi provést, vzhledem k riiznorodé moznosti pouziti, vlastni zkousky. Vyrobce si vyhrazuje pravo

technickych zmén. Zpracovatel musi dbat obecnych zakonnych norem a ochrannych prav tretich osob. Vydanim nového technického listu se tento stava neplatnym. Prosinec 2021
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