KOTVIACA TECHNIKA PASKY A FOLIE
STAVEBNA CHEMIA NARADIE

ALLMEDIA

Technicky list

PROFESIONALITA ZAVAZUJE

G888 je PE samolepici ochranna félie na velmi drsné
a strukturované povrchy.

Technické parametry:

Folia G888

material PE folie
tloustka 0,135 mm
lepidlo akryl
teplotni odolnost -20°C az +70°C
barva Cervend
pevnost v tahu 19 N/cm
roztaznost do roztrhnuti 400%
lepivost na oceli 2,6 N/cm
UV-odolnost (QUV-test) 6 mésicu*

vuci vihkosti

Pouziti: odolnost
dobra, vaci
olejim
arozpoustédlim
jen primérna

e ochrana proti znecisténi a poskozeni kovovych
a hlinikovych praskovanych profill pfi vyrobé,
pfepravé a montazi

e velmi strukturované a drsné kovové povrchy (napf.
Coatex)

e matné abrazivni povrchy

¢ nevhodné pro hladké povrchy

skladovatelnost 12 mésicl

* 300h QUV testu je priblizné 6 mésicni vystaveni klimatickym
podminkédm v podnebi zap. Evropy (Wipperfuerth)

Vlastnosti:
e UV stabilita az 6 mésict

e vysoka odolnost vidi vihkosti
e teplotni odolnost od -20°C do + 70°C

Dulezita doporuéeni:

e Udaje v tomto TL maji doporucujici charakter

e kvalita povrchd, podminky zpracovani a zatizeni
mohou byt znaéné odlisné, proto je pfed samotnym
pouzitim nutné udélat vlastni test kompatibility

Pracovni postup: povrchov

e podklad musi byt ¢isty, odmastény a Unosny

e lehké znecisténi od prachu a mastnoty mizete
odstranit Cisticem ALLMEDIA IPA

e folie se pritlaci na podklad, doporucujeme pouzit
gumovy aplikacni valecek

e je nutné zabranit vzniku bublin, napéti ve folii
a tvorbé vin a slepenci

e pracovni teplota je od +10°C do +40°C

o félii je nutné odstranit pred koncem UV periody
uvedené v technickych Udajich

e folii je nutné odstranovat pfi teplotach nad +10°C
a pod 90° uhlem od povrchu

Barvy:
e Cervena (exteriér)- ¢erna

Baleni:
e 1320 mm x 55 m (72,6 m?)

Likvidace odpadu:
e bez zvlastnich ustanoveni

Bezpecnost pfi praci:
e dodrzujte béznou pracovni hygienu

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju si¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje préavo
technickych zmien. Spracovatel musi dbat’ na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. Maj 2020
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