Al S SMENAGEMA WARADE Technicky list
ISO-BLOCO MULTI SBA

ISO-BLOCO MULTI SBA multifunkéni paska e stlacena je pretiratelna disperznimi barvami
je komprimovana PUR paska se strukturou e 10-letad zaruka na funkcnost tésnéni podle testu IFT
otevienych bunék pro 3 Uroviiové tésnéni Rosenheim

pfipojovacich a stavebnich spar

Technické udaje:

material komprimovany
e polyuretan
s impregnaci

zatézova trida BG 1
odolnost vici desti > 600 Pa
soucinitel vzduchové a <0,1m3/(h, m,
propustnosti daPan)
protipozarni tfida B2
teplotni odolnost -30°C az +80°C
difuzni odpor <100
soucinitel prostupu tepla 2=0,048 W/mK
doba skladovani 1 rok v originalnim
baleni a v suchu

teplota skladovani +1°C az +20°C

Pouzm:’ ) . Rozméry - standardni provedeni:
e okenni konstrukce s hloubkou rdmu mensi nez « rozméry pésky jsou uvadény jako doporuéena Sifka
54. mn:n, . , L . spary x hloubka spary
e mimoradné vhodna pro tésnéni v oblasti
podkladovych profild Rozmér Pro Sifku Pro Délka rolky
e stavebni spary (mm) e () hloubku (m)
e tésnéni pripojovaci spary okenniho ramu a zdiva ramu (mm)
e tésnéni dilatacnich spar stavebnich konstrukci 5-10/30 35 mm 5,6
o tésnéni dilatacnich spar v montovanych domech " 5-10/35 | 5-10 mm 20 mm 5,6
Vlastnosti: 5-10/40 45 mm 5,6
e 3-Uroviové tésnéni v jednom produktu: exteriérova _ 7=15/30 | 715 mm 35 mm 4,3
strana je paropropustnd, interiérova strana je 7-15/35 40 mm 4,3
parotésna, cely prlfez pasky funguje jako tepelna 7-15/40 45 mm 43
a zvukova izolace 10 -20/30 10— 20 mm 35 mm 3.3
e odolnost v(ici tlaku vody vice nez 600 Pa 10 — 20/35 40 mm 33
e dlouhodobé snizeni tepelnych ztrat zabezpecuje 10 — 20/40 45 mm 33
trvale pruzné tésnéni
e vybornéa odolnost vici starnuti Barvy:
» zajimava financni Uspora diky velmi rychlé montazi e 3eda s modrym nastfikem na interiérové strané
okna jen pomoci suchého procesu
e montaz nezavisla na povétrnostnich podminkach a Baleni:
teplotach e 3,3-56m podle tloustky pasky

e vyborné prizplGsobivost nerovnostem v podkladu
e tvarova pamét a trvale pruzny material
e odolné vici UV-zareni, zatézova trida BG1 a BGR

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju si¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo

technickych zmien. Spracovatel musi dbat’ na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. 02/2024
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Priklad pouziti:

Pracovni postup:

o podklad musi byt Cisty, odmastény a Unosny

o osténi by mélo byt co nejrovnéjsi

e u cihel s perem a drazkou doporucujeme vyspravit
osténi pomoci cementového lepidla nebo opravné
malty

e odstrani se kryci félie a paska se pritlaci na ram

e pfi montazi pfes ram okna je nutné ram spolu
s paskou predvrtat je$té pfed samotnou montazi

e pasku nanasime az tésné pred montazi, jelikoz hned
po nalepeni dochazi k jejich roztahovani z
komprimovaného stavu

o lepeni probiha bud' v celku po celém obvodu, nebo
po jednotlivych &astech, dbejte na detail v rohu
ramu, kde je nutné nalepit pasku s pfesahem nebo
S rezervou

e vSechny netésnosti je potfeba dodatecné utésnit
pomoci tmelu TFS po expanzi pasky nebo
OTTOCOLL P270 pred expanzi pasky

e zbytek pasky na kotouci doporuéujeme zalepit,
zabranite tak roztdhnuti pasky

e rozmeéry pasky, hlavné jeji sifku a tloustku je tfeba
vzdy zvolit podle rozmérd pfipojovaci spary

150-BLOCO

pehensccanessnssncenncnenanns

Bezpecnost pfi praci:
e dodrzujte béznou pracovni hygienu

Likvidace odpadu:
e bez zvlastnich ustanoveni
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