a2t -l Technicky list
PE paska

PE paska je samolepici tésnici paska na bazi PE Varianty:
s akrylovym lepidlem e PE paska bez kryci félie a PE paska s kryci folii

Praktické pouziti:

e tésnici a vymezovaci material

e sadrokartonové pficky (tésnéni mezi nosnym
profilem a podkladem)

e tésnéni ve vzduchotechnice

e mékké ulozeni ocelovych konstrukci

e distancni paska v obvodovych plastich

e tésnéni oken a dveri

e montaz strech a ocelovych hal

. .
V Zpraco‘Iéni:
g e podkladové plochy musi byt suché, odmasténé,

zbavené prachu, necistot a vSech volnych casti
Vlastnosti: e nesavé povrchy je mozné odistit Cisticem IPA
e odolnost vici povétrnostnim vlivim savé a porezni podklady je mozné oSetrit MULTI
¢ odolnost vici UV zafeni PRIMEREM ve spreji
nizka paropropustnost aplikujte pfimo na pfipravené podkladové plochy
minimalni absorpce vody pasku poradné pritlacte k podkladu pfitlaénym

e dobré tepelnéizolacni vlastnosti valeckem

e vysoka chemicka odolnost

e hustota 25kg/m3 - tloustky 3, 4, 8, 9 a 10mm Barva:

e hustota 29kg/m? — tloustky 2, 5a 7 mm e antracitova a bila

e hustota 33kg/m3 — tloustky 6 mm

Technické udaje: PE 25 PE 29 PE 33
typ PE péna PE péna PE péna
E modul 1,3 MPa 1,3 MPa 1,3 MPa
hustota 25 kg/ m? (+/-3kg/m3) | 29 kg/ m3 (+/-3kg/m3) | 33 kg/ m3 (+/-3kg/m3)
pevnost v tahu podélna 230-390 kPa 330 420
pevnost v tahu pri¢na 190 kPa 210 280
prodiouzeni pfi pretrhnuti, podélné 80-140% 110 130
absorpce vody <1% <1% <1%
typ lepidla akrylatové akrylatové akrylatové
objem lepidla 22 g/m? 22 g/m? 22 g/m?
adheze pasky po 20 min. 6 N/25mm 6 N/25mm 6 N /25 mm
adheze pasky po 24 hod. 6 N /25 mm 6 N/25mm 6N /25 mm
$i¥ka 6,9, 12, 15,19, 25, 30, 6,9, 12, 15,19, 25, 30, 6,9, 12,15, 19, 25, 30,

40, 50 a 60 mm 40, 50 a 60 mm 40, 50 a 60 mm
tloustka 3,4,89 10 mm 2a5mm 6 mm
délka 7,5, 10, 20, 30 m 15a40m 12,5 m
teplota pfi aplikaci +5°C az +35°C +5°C az +35°C +5°C az +35°C
teplotni odolnost od -80°C do +100°C od -80°C do +100°C od -80°C do +100°C

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju si¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skisky. Vyrobca si vyhradzuje pravo

technickych zmien. Spracovatel musi dbat’ na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. Marec 2021
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PROFESIONALITA ZAVAZUJE STAVEBNA CHEMIA NARADIE

ALLMEDIA KOTVIACA TECHNIKA PASKY A FOLIE Technlcky ||St
PE paska

Likvidace odpadu:
e bez zvlastnich ustanoveni

Skladovani:
e skladovat pri teploté od +5°C do +30°C, max. 1 rok

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju stic¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo

technickych zmien. Spracovatel musi dbat’ na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. Marec 2021
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