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PROFESIONALITA ZAVAZUJE STAVEBNA CHEMIA NARADIE

polyuretanova pena NOVAPUR

NOVAPUR kromé polyetylénu, folie s hladkym povrchem,

jednoslozkova polyuretanova montazni péna nevhodna také na podklady obsahuijici silikon, olej,
mastnotu a podobné podklady)

o velmi dobré tepelnéizolacni vlastnosti

e odolava vodé, hmyzu a starnuti

e je teplotné stabilni od -60°C do +100°C

e neni odolna vici pfimému UV-zareni

NOUAPUR vovAPUR

AISTOLOVA PEVA

E ; ¢ jednoduché dalsi zpracovani (fezani, natirani,
- Q2 & % omitani atd.)
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pfi vypliovani
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e e doporuduje se pouzit nékolik vrstev, aby kazda

z nich mohla vytvrdnout
Typ:

e NOVAPUR montazni péna letni (750 ml)

NOVAPUR montazni péna zimni (750 ml)
NOVAPUR MEGA nizkoroztazna péna letni (880ml)
NOVAPUR MEGA nizkoroztazna péna zimni (880ml)
NOVAPUR nizkoroztazna péna letni (750ml)
NOVAPUR nizkoroztazna péna zimni (750ml)

Dulezité doporucéeni:

e predavkovani pény a také nedostatecné navlihceni
pracovniho prostoru maji za nasledek objemové
ztraty a nerovnomérnou reakci pény na sténach
vypliovaného prostoru

e pii montazi zarubni podpéry odstrante az po vyzrati

pény

Cerstvé fleky a zbytky pény ihned odstrante

PU-Cisticem

e vyzratou pénu Ize odstranit jen mechanicky

podklad musi byt ¢isty, odmastény, navihéeny a

dnosny

Pouziti:

¢ vyplnéni otvor(, mezer, prasklin a dutin v rdznych
stavebné-konstrukcnich materiadlech v extrémnich
klimatickych a povétrnostnich podminkach

e tésnéni otvorl a spoji mezi rdznymi stavebné-
konstrukénimi materialy

o orr?ezgnlva kontrola provzdusnosti plasté budov, Likvidace odpadu:
a tim i prenosu zvuku

e izolace dvernich a okennich ramd

e tésnéni priniku vzduchu a stabilizace vstupi
pro potrubi v cihlovém zdivu a jinych sténach

e dozu po vyprazdnéni nenicit, nespalovat ani jinak
neposkozovat
e vytvrzené zbytky pény jsou béznym odpadem

Bezpecnost pri praci:

e dodrzujte béznou pracovni hygienu, nejezte, nepijte

e pouzivejte jen ve vétranych prostorech, nekurte

¢ vyrobek obsahuje hoflavé ¢astice, mozna tvorba
vybusnych lehko zapalnych smési

e pfi zasahu oci nebo pokozky ihned vyplachnéte
vodou a kontaktujte Iékare, taktéz pri poziti

Vlastnosti:

¢ NOVAPUR je vlhkostné tvrdnouci jednoslozkova
polyuretanovd montézni péna v aerosolové formé.
Obsahuje hnaci latku bezpeénou pro Zivotni
prostiedi, kterd vyhovuje nejnovéjsim predpisim EU
zakazujicim vSechny hnaci naplné na bazi CFC
a HCFC.

¢ péna ma dobrou pfilnavost k vétsiné béznych
stavebnich material (dfevo, beton, cihla, plast -

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju st¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo
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polyuretanova pena NOVAPUR

Technické udaje: PU pena montazna | PU pena nizkoroztazna| PU pena nizkoroztazna
pistolova pistolova MEGA pistolova
Provedeni letna zimna letna zimna letna zimna
Objem ml 750 750 750 750 880 880
Barva svetlo 7Ita
Vydatnost liter 35-45 35-45 45-55 45-55 55-65 55-65
Doba lepivosti min. <10 <10 <10 <10 <10 <10
MozZnost rezat po min. (23°C) <40 <40 <40 <30 <30 <30
Kompletni vytuhnuti hod. 24 24 24 24 24 24
po
Rozmérova stabilita % <5 <5 <5 <5 <5 <5
Teplotni vodivost W/m*K 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
Zvukovy Utlum dB 63/62 63/62 60/59 60/59 61/61 61/61
20/10mm spara
Trida hoflavosti B3/F B3/F B3/F B3/F B3/F B3/F
Aplikacni teplota °C od +5 od-10| od+5do| od-10do| od+5do| od-10do
do +30 do +30 +30 +30 +30 +30
Teplota podkladu °C od +5 od -10 od +5do| od-10do od +5do| od-10do
do +30 do +30 +30 +30 +30 +30
Teplotni odolnost °C od -60 od-60| od-60do| od-60do| od-60do| od-60do
do +100| do +100 +100 +100 +100 +100
Teplota dozy pfi °C| od+10 od +5| od +10do od +5do| od +10do od +5 do
aplikaci do +30 do +30 +30 +30 +30 +30

p
Baleni:

e doza s obsahem 750 ml, 880 ml, 12 ks v kartonu
o teplota skladovani je od +5°C do +30°C
o doba pouzitelnosti je 12 mésicl

Priklad pouziti:

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju siicasnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo
technickych zmien. Spracovatel musi dbat  na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym.
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