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NOVAPUR pružná nízkoroztažná pěna je 

jednosložková pružná polyuretanová montážní pěna  

 

 
 

Použití: 

 trvale elastické vyplnění připojovací spáry 

otvorových konstrukcí (okna, dveře, fasády) podle 

aktuálně platných norem 

 trvale elastické vyplnění spár u pozednic, štítů 

střech, vikýřů, střešních oken, prostupů trubek pro 

přívod a odvod vzduchu, atd. 

 pružný ISO3 systém ve spolupráci s okenními 

fóliemi ISO-CONNECT FD/CX/XD, ISO-CONNECT 

Vario SD/XD a EPDM  

 

Vlastnosti:   

 NOVAPUR pružná pěna je vysoce elastická speciální 

PUR pěna, která má cca. 3x vyšší flexibilitu než 

běžné PU pěny 

 pěna garantuje vysoce kvalitní a efektivní ošetření 

připojovací spáry při montáži otevřených konstrukcí  

 pěna je součástí ALLMEDIA těsnicích okenních a 

fasádních systémů, které splňují požadavky ČSN 73 

0540-2 a ČSN 74 6077  

 vynikající tepelná a zvuková izolace 

 vysoká pružnost snižuje možnost tvoření trhlin 

nebo oddělení od podkladu, čímž se dosáhne trvale 

funkční zvukově a tepelně-izolační rovina 

 pěna je vzduchotěsná a aplikovatelná od -10°C 

 nízká ztráta objemu a vysoká tvarová stabilita 

 bez tlaku na okolní konstrukce tzv. postexpanzí 

 vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů 

 odolná vůči plísním, hnilobě a stárnutí  

 bez obsahu CFC (nepoškozuje ozónovou vrstvu)  

 

Pracovní postup: 

 podklad musí být čistý, odmaštěný, navlhčený  

a únosný 

 před použitím dózu protřepat aspoň 30-krát, při 

delším přerušení práce tento krok zopakovat 

 v případě velkých spár doporučujeme použít 

několik vrstev ne širších než 40 mm tak, aby každá 

z nich mohla vytvrdnout 

 nedostatečné navlhčení pracovního prostoru má za 

následek objemové ztráty a nerovnoměrnou reakci 

pěny  

 čerstvé fleky a zbytky pěny ihned odstraňte  

PU-čističem nebo MEK čističem 

 vyzrálou pěnu lze odstranit jen mechanicky 

 

Likvidace odpadu: 

 dózu po vyprázdnění neničit, nespalovat ani jinak 

nepoškozovat 

 vytvrzené zyytky pěny jsou běžným odpadem 

 

Bezpečnost při práci: 

 dodržujte běžnou pracovní hygienu, nejezte, nepijte 

 používejte jen ve větraných prostorách, nekuřte 

 výrobek obsahuje hořlavé částice, možná tvorba 

výbušných lehko zápalných směsí 

 při zasáhnutí očí nebo pokožky ihned vypláchněte 

vodou a kontaktujte lékaře, taktéž při požití 
 

Balení: 

 dóza s obsahem 750 ml, 12 ks v kartónu 
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    * měření při 23°C/50% r.v.v., této hodnoty se mohou měnit 

podle  teploty a vlhkosti okolí a typu podkladu    

* skladování: dózy je třeba skladovat ve stojaté poloze  

 

 

Technické údaje:                                   Normy:  

barva  žlutá 

báze  polyuretan 

konzistence  stabilní pěna (neklesající tvar) 

teplotní odolnost  -60°C do +100°C 
 rychlost tuhnutí/řezatelnost*  < 30 minut  

systém tuhnutí  vzdušnou vlhkostí a teplotou   

nelepivost povrchu*  < 10 minut  

vydatnost*  až do 45 l (do volného prostoru) 

úplné vytuhnutí  24 hodin 

Expanze  nepatrná 

Elasticita EN-ISO 1856 30-35 % 

vodotěsnost EN 1027:2001 1A E1200 

propustnost vodní páry μ EN 12086:2013-07 cca. 13,5 

tepelná vodivost ʎ  EN 12667:2002 0,036 W/(m*K) 

vzduchová propustnost a EN 1027:2001 < 0,1 m3/(h*m(daPa)2/3) 

zvukový útlum EN 12354-3 B RST,W (C,Ctr) = 60 (-1, -4)) dB (10-20 mm spára) 

změna objemu DIN EN ISO 10563 < 5% 

třída reakce na oheň DIN 4102-1 B2/E 

doba skladování  12 měsíců od data výroby a v původním obalu 

teplota skladování  +5°C do +30°C, v suchu 

teplota zpracování 

 

-10°C do +35°C (teplota podkladu) 
-10°C do +35°C (teplota okolí) 
 +5°C do +35°C (teplota dózy) optimální teplota 20°C 


