PASKY A FOLIE
NARADIE

KOTVIACA TECHNIKA
STAVEBNA CHEMIA

ALLMEDIA

Technicky list
Skrutka do asfaltu TSM A

Pracovny postup:

PROFESIONALITA ZAVAZUJE

TSM A je skutka Specialne vyvinuta pre kotvenie

v asfalte e vyvitanie otvoru

e vyCistenie otvoru pomocou pumpy

e vyplnenie diery chemickou zmesou

e zaskrutkovanie skrutky

e po zaskrutkovani musi chemickd zmes vystupit na
povrch

e montaz dielu moéze byt okamzita, nie je nutné cakat’
na vytuhnutie chemickej zmesi

Pouzitie:
e pouZitie v beznych asfaltoch

®

e kotvenie pasivnych zvodidiel
e kotvenie dopravného znacenia
e kotvenie ochrannych prvkov na parkoviskach

Vlastnosti:

e povrchovéa ochrana TOGE-KORR proti korézii
(kategoria C5-1)

e rychla a bezpecna montaz s predvitanym otvorom

e prenos vysokého zatazenia

e preberanie zatazenia cez hlboky zavit vytvoreny
v podklade a chemickd zmes

e mozna jednoducha demontaz

¢ okamzite zatazitelné kotvenie

Prehlad rozmerov : h,

TSM A 16x100mm IM10x20mm 105mm | 100mm

TSM A 22x100mm IM16x30mm 105mm | 100mm

TSM A 22x155mm IM16x30mm 105mm | 155mm

é udaje A 16x100 A 0C A

priemer vitanej diery do (mm) 16 22 22
hibka vitanej diery hi| (mm) 110 110 165
hlbka kotvenia hnom (mm) 100 100 155
min. hrabka asfaltu Amin (mm) 150 150 200
pouzité skrutky Tiasi (Nm) M10x30mm M16x40mm M16x40mm
kartusa ATA 2004 1 1az2 2az3
vydatnost’ kartuse 27 25 17
maximalne Sokové zat'azenie F (kN) 40 50 60

" pri vypocte bol zohladneny bezpeénostny faktor Y=1,5

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju si¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skusky. Vyrobca si vyhradzuje pravo
technickych zmien. Spracovatel musi dbat’ na vSeobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym. Jun 2015
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teplota doba spracovania vytuhnutie

0°C 180 min. 72 h.
10°C 120 min. 24 h.
20°C 30 min. 10 h.
30°C 20 min. 6 h.
40°C 12 min. 4 h.

Priklad pouzitia:

ANO NIE
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