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Extra ucinné Cistiace utierky

UNIVERSAL CLEANING WIPES su univerzalne, extra Technické udaje:
Gcinné Cistiace utierky na baze buniciny, s obsahom hustota g/m? 30az35
$pecialnych zdravotne nezavadnych Cistiacich prisad. tepelna odolnost’ °C -15 (pri preprave)
aplikacna teplota °C neobmedzena
Podklad:

e na vietky znecistené podklady od mastnot, olejov,
mazadiel, tmelov, lepidiel a pod.

Obmedzenie:

e utierky nepouzivajte v blizkosti otvoreného

vyhnite sa kontaktu s ocami
CLEANING

neuzivat vnutorne
UNIVERSAL WIPES

e pouzitie tiez nie je vhodné pre niektoré typy plastov
a tkanin, urobte skusku znasanlivosti.

Upozornenie:

e pred pouzitim vzdy testujte na skrytom mieste

¢ pred manipulaciou s citlivymi pristrojmi vzdy
tekutinu z ruk osuste

Pokyny:

e otvorit' viecko, odstranit féliovy tesniaci uzaver
e utierkou utrite nezaschnuté zvysky z podkladu
- e po odstraneni skvin pokréenu utierku nechajte
niekolko minut na podklade, skor ako zaCnete
podklad mierne stierat’

Vlastnosti: e na dosiahnutie najlepsich vysledkov odstranujte
e okamzite a lahko pouZzitelné zvyiky ihned
e vysoka Cistiaca ucinnost’s osviezujucim efektom « vdaka vysokému Géinku mozno distit’ $kvrny od
e (isti rychlo a zanechava prijemnu sviezu vonu naterov do 24 hod. po aplikacii
e obrusky obsahuju pridany vitamin E, ktory
prospieva Vasej pokozke na rukach Bezpecnost”
* vid KBU

Pracovny postup:

e Cistenie podkladov od nevytvrdnutych tmelov na

baze silikdnu, polyuretanu, butylu, gumovych,
kaucukovych, disperznych, cementovych a
epoxidovych lepidiel

odstranuje nevytvrdnutd PU penu

Cistenie mastnoét, olejov, mazadiel, naterov na baze
olejov, vody (pred zaschnutim)

Cistenie atramentu, zajdenej Spiny a prachu
osviezuje a Cisti staré laky, natery a tmely

urcené pre stavebnictvo, dielne, priemyslové

a strojarenské prevadzky, autoopravovne

Skladovatelnost:
e v suchu a neotvorenom obale 24 mesiacov od

datumu vyroby, pri teplotach od +5 °C do +25 °C
e po otvoreni spotrebujte do 12 mesiacov

Balenie:

e PP ddza / 80 ks utierok cca 20x30 cm

e 6ks v kartone

Farba:
e biela

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju sii¢asnému technickému stavu. Spracovatel musi vykonat, vzhladom na réznorodé moznosti pouzitia, vlastné skisky. Vyrobca si vyhradzuje pravo

technickych zmien. Spracovatel musi dbat na vseobecné zakonné normy a ochranné prava tretich oséb. Vydanim nového technického listu sa tento stava neplatnym.
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