
P R O H L Á Š E N Í  O  PA R A M E T R E C H

Je ve shodě s vyhláškou (EU) č. 305/2011 evropského parlamentu a rady z 9. března 2011 pro stanovení harmonizovaných 
podmínek pro uvedení stavebních výrobků na trh. V tomto prohlášení jmenovaný produkt je vyráběn níže uvedeným výrob-
cem. Kvalita výrobku je pravidelně kontrolována vnitropodnikovou kontrolou.
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V. Výrobce:

IX. Vlastnosti produktu podle č. I+II odpovídají deklarovaným vlastnostem podle č. VIII. Odpovědný za vyhotovení  
 tohoto prohlášení o parametrech je jen výrobce podle č. V.

 
 Dr. Martin J. Deiß  
 Obchodní rředitel, ISO-Chemie GmbH

Aalen, 17.01.17

VI. Harmonizovaná norma: ETA request No 06.05/01:2007
VII. Evropské technické osvědčení: ETA-07/0072

VIII. Deklarované parametry:

 

Podstatné vlastnosti Parametry Harmonizované normy

odolnost vůči hnanému dešti DIN EN 1027:2000
těsné do 600 Pa, kat. 7 podle DIN 
EN 12208:2005

spárová vzduchová propustnost DIN EN 1026:2000 a ≤ 1,0 m³/[h•m•(daPa)n], min. kat. 2 
podle DIN EN 12207:2005

I.  Produkt:  ISO-BLOCO 600

II. Identifikační číslo: IC-264

III. VoP č.: 2017-264-01CZ

IV. Použití: ISO-BLOCO 600 je vhodná pro použití jako těsnicí systém podle údajů  
   výrobce

Notifikační orgán ETA-07/0073


