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PROHLASENI O VLASTNOSTECH C.
SNF DOP 018

1. Jedine&ny identifikaéni kod typu vyrobku:
Silikonovy tmel pro stavebnictvi a betonové konstrukce DOWSIL™ 813C

2. Typ, série nebo sériové &islo nebo jiny libovolny prvek umoznujici identifikaci stavebniho
vyrobku podle pozadavk ¢lanku 11 (4):

Cislo $arze: viz obal vyrobku

3. Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou
specifikaci podle pfedpokladd vyrobce:

Tmel pro fasady: EN-15651-1: F-Ext-Int-CC
Tmel pro zasklivani: EN-15651-2: G-CC

Tmel na chodniky pro pési: EN-15651:Ext-In-cc

4. Jméno, zapsana obchodni firma nebo zapsana ochranna znamka a kontaktni adresa
vyrobce podle poZadavku ¢lanku 11 (5):

Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Switzerland

5. V pfipadé potfeby jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se
vztahuje na ukoly uvedené v ¢lanku 12 (2):

Neni relevantni

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je
uvedeno v pfiloze V:

Systém 3: Reakce na ohen systému 3

7. 'V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na néz se vztahuje
harmonizovana norma:

EN 15651-1 a EN 15651-2 a reakce na ohen systému 3
a vydany protokol o zkousce
notifikovany subjekt SKZ - Testing GmbH (NB 1213)
Friedrich-Bergius-Ring 22
97076 Wiirzburg
Germany

Vyl tiz Informace obsazené v prohlaseni o vlastnostech a této prezentaci jsou uvedeny v dobré vife a jsou povazovany za presné k datu
vydani tohoto dokumentu Bez ohledu najakékoli uréené pouZziti specifikované v tomto dokumentu je z diivodu odlisnych podminek pouziti uZivatel i nadale
odpovédny za zajiSténi vhodnosti vyrobku pro zamys$lené pouziti a aplikacia spinéni zakonnych pozadavku. Spole¢nost The Dow Chemical Company proto
neposkytuje Zadnou vyslovnou nebo predpokladanou zaruku, pokud jde o vhodnost vyrobku pro jakykoli specificky ucel. Tyto informace by nemély byt chapany jako
pravni stanovisko. Prodej vyrobku se Fidi pfisluSnymi podminkami prodeje. UzZivatel by se mél fidit informacemi, které jsou uvedeny v bezpecnostnim listu a
veskerych uZivatelskych pfiru¢kach souvisejicich s pouzivanim vyrobku.
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8. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano
evropské technické posouzeni:

Neni relevantni
9. Deklarované vlastnosti

Uprava: Zpuasob B (podle normy I1SO 8340)
Podklad: sklo (bez zakladniho natéru)
hlinik (bez zakladniho natéru)
malta M1 (Stavebni natér DOWSIL™ P)
malta M2 (bez zakladniho natéru)

Pozadavky, které vyrobek splfiuje v oblastech, kde byla v souladu s ¢lankem 37 nebo 38
pouzita specificka technicka dokumentace:

Zakladni Charakteristiky 3:::::;’:"9 :::::"i“"a"é
Reakce na oheri Tfida E

Uvolfiovani chemikalit Zédné e fﬁégiﬁnosm"
Vodotésnost a vzduchotésnost stanovena dle:

Odolnost proti pritoku (ISO 7390) <3 mm EN 15651-1,2,4
Ztrata objemu (1ISO 10563) <10% EN 15651-1,2,4
PFilnavost/soudrznost pfi udrzovaném protaZeni pro

tésnici materialy ur€ené pro nekonstrukéni ucely <09 MPa EN 15651-1.2,4

pouzivané ve spojich v chladnych klimatickych
podminkach (-30°C) podle modifikované normy ISO 8339

PFilnavost/soudrznost pfi udrzovaném protaZeni pro
tésnici materialy uréené pro nekonstrukéni ucely
pouzivané ve spojich v chladnych klimatickych
podminkach (-30°C) podle modifikované normy ISO 8340

Zadné selhani

EN 15651-1,2,4

PFilnavost/soudrznost po vystaveni teplu, vodé a

umélému svétlu podle normy ISO 11431 Zadne selhani EN 15651-2,4
Elastické zotaveni (ISO 7389) 270% EN 15651-2,4
Odolnost Vyhovujici EN 15651-1,2,4

10. Vlastnosti vyrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v
prohlaSeni v bodé 9. Za vydani tohoto prohlaseni o vlastnostech nese vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeny v bodé 4.

S pozdravem

Dow Silicones Corporation

Technical Customer Service, Construction
+1 800 248 2481 Option 2
www.dow.com/contactus

Seneffe, 1 listopad 2017

Vyl tiz Informace obsazené v prohlaseni o vlastnostech a této prezentaci jsou uvedeny v dobré vife a jsou povazovany za presné k datu
vydani tohoto dokumentu Bez ohledu najakékoli uréené pouZziti specifikované v tomto dokumentu je z diivodu odlisnych podminek pouziti uZivatel i nadale
odpovédny za zajiSténi vhodnosti vyrobku pro zamys$lené pouziti a aplikacia spinéni zakonnych pozadavku. Spolecnost The Dow Chemical Company proto
neposkytuje Zadnou vyslovnou nebo predpokladanou zaruku, pokud jde o vhodnost vyrobku pro jakykoli specificky ucel. Tyto informace by nemély byt chapany jako
pravni stanovisko. Prodej vyrobku se Fidi pfisluSnymi podminkami prodeje. UzZivatel by se mél fidit informacemi, které jsou uvedeny v bezpecnostnim listu a
veskerych uZivatelskych pfiru¢kach souvisejicich s pouzivanim vyrobku.
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