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VYHLASENIE O PARAMETROCH
podla odseku Il nariadenia (EU) €. 305/2011

pre produkt R20/02 PAGEL Rychlotuhnuce reprofilaéné malty
¢. 270707

1. Jednoznacny identifikacny kod typu vyrobku:
EN 1504-3: ZA.1a

2. Typy, Sarze alebo sériové Cisla alebo iné poznavacie znaky k identifikacii stavebného produktu
podla ¢lanku 11 odseku 4:
Cislo Sarze: vid obal produktu

3. Od vyrobcu predpokladany ucel pouzitia alebo predpokladany ucel pouzitia stavebného
produktu podla vhodnej harmonizovanej technickej Specifikacie:
Produkt na opravu betdnovych konstrukcii s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie
Rucna aplikacia malty (3.1)
Betonaz sanacnej vrstvy do debnenia (3.2)
Striekané malty a betény (3.3)
Zosilnenie konStrukcie pridanim spriahnutej vrstvy malty, alebo betonu (4.4)
Zvacsenie hrubky krycej vrstvy vystuze pridanou vrstvou malty alebo beténu (7.1)
Odstranenie a nahrada zdegradovaného beténu (7.2)

PCC malta pre opravy betdnovych konstrukcii s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie
(na baze hydraulického cementu)

4. Meno, obchodné meno alebo znacka a adresa vyrobcu podla ¢lanku 11 odseku 5:
PAGEL SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG
Wolfsbankring 9
45355 Essen, Nemecko

5. Pripadne meno a adresu splnomocnenca, ktory je povereny ulohami podla ¢lanku 12 odseku
2:
nie je relevantné

6. Systém alebo systémy k hodnoteniu a preskus$aniu vlastnosti stavebného produktu podia
dodatku V:
Systém 2+ (na pouZitie v budovach a na inzinierskych stavbach)
Systém 4 (na pouzitie podla triedy reakcie na oheri)

7. 'V pripade vyhlasenia o zhode, ktoré sa tyka stavebného produktu, ktory je evidovany v horme:
EN 1504-2, systém 2+:
Uradne poverené miesto Qualitatsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V., identifikadné &islo
0921, zabezpecilo prvotnu indpekciu podniku a kontroly vyroby v zavode ako aj priebezny
dozor, posudenie a ohodnotenie kontroly vyroby v zavode podla systému 2+ a nasledne
vydalo:
Vyhlasenie o zhode kontroly vyroby v zavode,
Cislo vyhlasenia 0921 — CPR - 2034
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8. V pripade vyhlasenia o zhode, ktoré sa tyka stavebného produktu, pre ktory bolo vydané
europske technické osvedcZenie:
nie je relevantné

9. Deklarované vlastnosti:

Harmonizované

Podstatné vlastnosti Parametre technické
Specifikacie

Pevnost v tlaku Trieda R3

Obsah chloridovych iénov Y <0,05%

Prilnavost 21,5 MPa

Obmedzené zmrastovanie/expanzia > 1,5 MPa

Odolnost' vodéi karbonatizacii V2 NPD

Modul pruznosti 2 15 GPa )

Tepelna kompatibilita NPD EN 1504-3:2005

Smykovéa odolnost NPD

Sudinitel teplotnej roztaznosti ¥ NPD

Kapilarna absorpcia NPD

Reakcia na ohen Al

Nebezpecné latky NPD

1) Relevantné iba pre opravu vystuzeného beténu

2) Nevyzaduje sa v pripade vykonania teplotného cyklovania

3) Nevyzaduje sa v pripade, ak opravovany produkt ma povrchovu ochranu s overenym systémom voci karbonatizacii
(EN 1504-2) alebo je to PC malta

4) Relevantné len pre PC malty

5) Vhodné su produkty s triedou reakcie na ohefi A1, A2, B, C a D, kde posledné 4 triedy potrebuju v Nemecku
osvedcenie z DIBt. Trieda F nie je v Nemecku povolena. Tato trieda je v Nemecku definovana ako horfava. V inych
eurépskych krajinach produkty s triedou reakcie na oheri F, je mozné pouzit v zmysle platnych narodnych regulacii.

No Performance Determined (NPD) = Ziadny ukazovatel nie je stanoveny

10. Vlastnosti produktu podla odsekov 1 a 2 zodpovedaju deklarovanym vlastnostiam podla
odsekov 9. Zodpovedny za vyhotovenie tohto vyhlasenia o zhode je len vyrobca podla
odseku 4.

Podpisany za vyrobcu a v mene vyrobcu od:

Daniel Schempershofe, Laboratérne vedenie
(meno a funkcia)

Essen, 01.07.2013 0 W
(miesto a datum vystavenia) (podpis)



